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deutsch 
Sehr wichtic: 

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Vor 
Benutzung Hirer neuen Browning-Feuerwaffe, 
fesen Sie bitte aufmerksam diese 
Bedienungsanleitung vollstandig durch. 

Elementare SICHERHEITSREGELN 

1. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, daS 
die Waffe nicht geladen ist. 

2. Sichern Sie Ihre Waffe immer, wenn Sie nicht 
schiefien, audi wenn Sie sicher sind, daS sie leer ist. 

3. Richten Sie die Waffe nie auf Personen, selbst 
wenn Sie sicher sind, daS sie nicht geladen ist. 

4. Schiefien Sie nie, ohne den Auftreffpunkt genau 
zu kennen. Schiefien Sie nur mit Zielerfassung. 
Vorsicht vor Querschlagern: Schiefien Sie nie ins 
Wasser oder gegen Felsen. Vermeiden Sie 
insbesondere Schiisse auf sehr hartem oder 
gefrorenem Boden. 

5. Aus Grunden der Sicherheit und ballistischen 
Leistung darf nur Munition des an der rechten 
Laufseite gravierten Kalibers in Ihrer Waffe 
verwendet werden. 

6. Vermeiden Sie in Ihrem wie im Interesse Ihrer 
Waffe das Eindringen jeglichen Fremdkorpers in den 
Lauf. Erde, Schnee,. . . konnen dort gefahrlichen 
Uberdruck erzeugen. 

7. Entladen Sie Ihre Waffe zwischen den 
Verwendungen und wahrend des Transports. 

8. Verwenden Sie systematisch ein Schlofi (GUN 
LOCK), wenn Sie Ihre Waffe largen oder 
transportieren. 

Diese beiden Modelle wurden von uns amtlich 
zugelassen. Sie sind dem Lademechanismus und -system 
unserer Waff en vollhommen angepafit. Sie lassenjede 
unbeabsichtigte oder bewufite Verwendung durch Dritte 
nicht zu 

ALLE WELTWEIT VERTRIEBENEN BROWNING-WAFFEN 
WERDEN SYSTEMATISCH MIT EINEM GUN LOCK 
GELIEFERT 

9. Sicherheit wird ebenfalls durch bessere 
Unterbringungs- und Lagerungsbedingungen zu 
Hause gewahrleistet: Erwagen Sie die Benutzung 
ernes BROWNING-Waffenschranks. 
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Very Important: 

Save this Booklet. Carefully read this entire 
manual before using your new Browning 
firearm. 

Basic safety rules 

1 . Before handling, always ensure that your gun is 
not loaded. 

2. Always keep the safety on when you are not 
shooting, even if you are certain that it is unloaded. 

3. Never point a gun at someone, even if you are 
certain that it is unloaded. 

4. Never fire without knowing the precise point of 
impact. Never fire straight at an object. 

Beware of ricochets : Never fire in the water or at 
rocks. Beware in particular of frozen or very hard 
ground. 

5. For reasons of safety as much as ballistic efficiency, 
only use good quality ammunition of the same 
caliber as your gun. This caliber is engraved on the 
right-hand side of the barrel. 

6. In your own interest, as well as that of your gun, 
avoid allowing any foreign bodies enter the barrel. 
Earth and snow, etc. can create dangerous zones of 
excess pressure. 

7. Unload you gun between uses and during 
transport. 

8. Systematically use a gun lock when you store your 
gun. 

We have approved these two models of gun lock, both 
perfectly adapted to the mechanism and loading system 
of our guns. Once installed, they fully prevent the gun 
from being fired either accidentally or intentionally by 
another person. 

All Browning firearms sold anywhere in the 
world are systematically supplied with a gun 

LOCK. 

9. Safety also involves properly storing your guns at 
home : consider buying a BROWNING gun safe. 
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espanol 

Muy Importante : 
Conserve este foJ/eto. Para usar su nueva 
arma Browning lea con atencion todo este 
manual 

NORMAS ELEMANTALES DE SEGURIDAD 

1 . Antes de manipular su arma, asegurese de que no 
este cargada. 

2. Guarde siempre su arma con el seguro puesto 
mientras no la use, incluso si esta vacia. 

3. No apunte nunca su arma contra alguien, incluso 
si esta seguro de que no esta cargada. 

4. No dispare nunca sin conocer el punto de 
impacto exacto. Realice solamente disparos fij antes. 
Cuidado con los rebotes: no dispare nunca al 
agua o contra alguna roca. Tenga cuidado sobre 
todo con los disparos en terrenos muy duros o 
congelados. 

5. Utilice tan solo las municiones del calibre que 
aparece grabado en la cara derecha del canon tanto 
por razones de seguridad como por razones de 
rendimiento ballstico. 

6. Por su bien y el de su arma, evite que entre 
cualquier cuerpo extrafio en el canon. La tierra, la 
nieve,... pueden provocar un exceso de presion 
peligroso. 

7. Tenga su arma descargada mientras no la use y 
durante los transportes. 

8. Utilice sistematicamente un seguro (GUN LOCK) 
cuando guarde su arma. 

Estos dos modelos han sido homologados por nosotros. Se 
adaptan perjectamente al mecanismo y al sistema de 
carga de nuestras armas y evitan que se produzca 
cualquier uso accidental o voluntario por parte de 
terceras personas. 

todas las armas browning que se venden en el 
mundo se suministran sistem'aticamente con un 
Gun Lock. 

9. La seguridad requiere asimismo las mejores 
condiciones de almacenamiento y recogida del arma: 
prevea el uso de un caja fuerte BROWNING. 
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Tres important : 

Conservez ce livre. Lisez attentivement tout le 
manuel avant d'utiliser votre nouvelle 
carabine Browning. 

REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE 

1. Avant toute manipulation, assurez-vous que votre 
arme n'est pas chargee. 

2. Gardez toujours votre arme en surete tant que 
vous ne tirez pas, meme si vous etes certain qu'elle 
est vide. 

3. Ne pointez jamais une arme sur quelqu'un, meme 
si vous etes certain qu'elle est dechargee. 

4. Ne tirez jamais sans connaitre precisement le 
point d'impact. N'effectuez que des tirs fichants. 
Attention aux ricochets : Ne tirez jamais dans 
l'eau ou contre des rochers. Mefiez-vous en 
particulier des tirs sur sols tres durs ou geles. 

5. Seules les munitions du calibre grave sur la face 
droite du canon doivent etre utilisees dans votre 
arme pour des raisons de securite autant que de 
rendement balistique. 

6. Dans votre interet, comme dans celui de votre 
arme, evitez l'mtroduction de tout corps etranger 
dans le canon. La terre, la neige. . . peuvent y creer 
des surpressions dangereuses. 

7. Dechargez votre arme entre les utilisations et 
pendant le transport. 

8. Utilisez systematiquement un cadenas (GUN 
LOCK) lorsque vous rangez votre arme. 

Ces deux modeles out ete homologues par nos soins. lis 
sont parjaitement adaptes au mecanisme et au systeme 
de chargement de nos armes. lis interdisent toute 
utilisation accidentelle ou volontaire par des tiers. 

toutes les armes browning vendues dans le 
monde sont systematiquement delivrees avec un 
Gun Lock. 

9. La securite passe egalement par de meilleures 
conditions de rangement et de stockage des armes 
chez soi : Envisagez l'utilisation d'un coffre-fort 
BROWNING. 
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Attenzione: 

Conservate questo libretto. Si consiglia di 
leggere per intero il presente manuale prima 
di procedere all'utilizzo delta vostra nuova 
arma da fuoco Browning. 

NORME BASILARI DI SICUREZZA 

1. Prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi 
che l'arma sia scarica. 

2. La sicura deve restare inserita fino al momento di 
tirare, anche se si e sicuri che l'arma e scarica. 

3. Non puntare mai l'arma su nessuno, anche se si e 
sicuri che l'arma e scarica. 

4. Non tirare mai se non si conosce esattamente il 
punto d'impatto. Effettuare solo tiri diretti a un 
bersglio. 

Attenzione ai rimbalzi: non tirare mai in acqua o 
contro rocce. Diffidare in particolare dei tiri su 
terreni molto duri o gelati. 

5. Per ragioni sia di sicurezza che di rendimento 
balistico, utilizzare solo munizioni del calibro inciso 
sul lato destro della canna. 

6. Nel proprio interesse e per non danneggiare 
l'arma, evitare di introdurre corpi estranei nella 
canna. Terra, neve, ecc, possono creare pericolose 
sovrappressioni all'interno dell'arma. 

7. Scaricare l'arma quando non la si utilizza e 
durante il trasporto. 

8. Quando si ripone l'arma, utilizzare sempre un 
dispositivo di sicurezza (GUN LOCK). 

Questi due modelli sono stati omologati da not Sono 
perfettamente adatti al meccanismo ed al sistema di 
carica delle nostre armi. Impediscono qualsiasi 
utilizzazione accidentale o wlontaria da parte di texzi. 

TUTTE LE ARMI BROWNING VENDUTE NEL MONDO 
SONO SEMPRE FORNITE CON UN GUN LOCK. 

9. La sicurezza e inoltre garantita da migliori 
condizioni di conservazione dell'arma in casa: perche 
non utilizzare una cassaforte BROWNING? 



Erg belangrijk : 

Bewaar dit boekje. Lees de hele handleiding 
zorgvuldig alvorens uw nieuw Browning 
vuurwapen te gebruiken. 

BASISREGELS VOOR DE VEIUGHEID 

1. Ga alvorens uw wapen te hanteren steeds na of 
het niet geladen is. 

2. Houd uw wapen steeds in de veiligheidsstand 
zolang u niet schiet, ook al bent u er zeker van dat 
het niet geladen is. 

3. Richt uw wapen nooit op een persoon, ook al 
bent u er zeker van dat het niet geladen is. 

4. Schiet nooit als u het precieze trefpunt niet kent. 
Los alleen loodrecht inslaande schoten. 

Let op voor afketsende schoten: schiet nooit in 
het water of tegen rotsen. Let vooral op voor 
schoten in heel harde of bevroren bodem. 

5. Gebruik omwille van veiligheidsredenen en van 
het ballistisch rendement uitsluitend de munitie van 
het kaliber dat op de rechterzijde van de loop van 
uw wapen staat aangegeven. 

6. Vermijd in uw eigen belang en dat van uw wapen 
dat vreemde voorwerpen in de loop terechtkomen. 
Door aarde, sneeuw,. . . kan er gevaarlijke overdruk 
ontstaan. 

7. Ontlaad uw wapen telkens wanneer u het niet 
gebruikt of u het wil vervoeren. 

8. Gebruik systematisch een hangslot (GUN LOCK) 
wanneer u uw wapen opbergt. 

Deze twee modellen werden door ons gehomologeerd. Ze 
zijn perfect aangepast aan het laadmechanisme en 
-systeem van onze wapens. Zij beletten elk toevallig of 
opzettelijk gebruik door derden. 

Alle in de wereld verkochte browning-wapens 
worden systematisch met een gun lock geleverd 

9. Veiligheid heeft tevens met betere opberg- en 
opslagomstandigheden thuis te maken: heeft u al 
eens aan een BROWNING-brandkast voor uw 
wapen gedacht? 
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Muito importante : 

Conserve este livro. Leia atentamente todo o 
manual antes de utilizar a sua nova carabina 
Browning. 

REGRAS ELEMENTARES DE SEGURANCA 

1. Antes de qualquer manipulagao, assegure-se de 
que a arma nao esta carregada. 

2. Guarde sempre a sua arma em seguranca quando 
nao estiver a atirar, mesmo sem munigoes. 

3. Nunca aponte uma arma na direcgao de alguem, 
mesmo que tenha a certeza que se encontra 
descarregada. 

4. Nunca atire sem saber com precisao o ponto de 
impacto. Efectue unicamente tiros com objectivo. 

Cuidado com os ricochetes : nunca dispare na 
agua ou contra rochas. Previna-se 
particularemente em relacao aos tiros em solos 
muito duros ou gelados. 



5. Tanto por razoes de seguranca como de 
rendimento balistico, deve unicamente uzar na sua 
arma munigoes do calibre gravado na face direita do 
cano. 

6. No seu interesse, como no da sua arma, evite a 
introdugao de qualquer objecto estranho no cano. A 
terra, a neve. . . podem criar nele um perigoso 
excesso de pressao. 

7. Descarregue a sua arma entre utilizagoes e durante 
o transporte. 

8. Utilize sistematicamente um cadeado (GUN 
LOCK) quando arrumar a sua arma. 

Estes dois modelosjoram homologados gracas oas nossos 
cuidados. Estao perjeitamente adaptados ao mecanismo e 
ao sistema de carregamento das nossas armas. Impedem 
rigorosamente qualquer utilizacao acidental ou 
voluntdria por terceiros. 

TODAS AS ARMAS BROWNING VENDIDAS NO MUNDO 
SAO SISTEMATICAMENTE ENTREGUES COM GUN LOCK. 

9. A seguranga passa igualmente por melhores 
condigoes de arrumagao e armazenamento em casa : 
encare a utilizagao de um cofre forte BROWNING. 



Trigger Lock Cable Lock 
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DIE BOCKDOPPELBUCHSE 
EXPRESS "ERICE": 

Die von Ihnen erworbene Flinte Express Browning 
"Erice"ist eine ausgezeichneteTreibjagdwaffe, die 
Ihnen bei der Austibung Ihrer Leidenschaft vof/ste 
Zufriedenheit geben wird. 

Es ist eine bemerkenswert gut ausgeglichene und 
aufierst handliche Waffe, die einen bequemen 
Anschlag hat, so dafi der Schutze sofort schufibereit 
ist. Keine andere Waffe verdient wie diese die 
Bezeichnung EXPRESS. 

Die Laufe sind mit DELCOUR-Rohren montiert, die 
aus dem selben Stahl bestehen wie die grofien 
militarischen Artikel der FN wie FAL und HP Die 
8x57 JRS wurde bei 3770 bar erprobt und die 
9,3x74R bei 3900 bar, so dafi Prazision und 
Konvergenz der Waffe strengen Kriterien geniigen, 
die ebenfalls vom Ltitticher Prufstand garantiert 
werden. 

Dartiber hinaus hat die ERICE alle Merkmale der 
BROWNING-Waffen, wie sorgfaltiges Finish, grofie 
Sicherheit bei der Benutzung, jahrelange 
Zuverlassigkeit und Robustheit. Diese Waffe ist vor 
allem fur den erfahrenen Jager bestimmt. Um gute 
Dienste zu leisten, mufi die Btichse jedoch unter 
den Bedingungen benutzt werden, fur die sie 
geschaffen wurde. 

NUMMER1ERUNG UND IDENTIFIZIERUNGSMARKEN 

Seriennummer : unter dem Verschlufihebel und auf 
der linken Seite des Blocks "Laufhaken". 
Kaliber : auf der rechten Flanke der Laufe. 
Beschufi : auf den Laufen und am Boden der 
Baskiile angegeben. 

Abzugssystem 

Das Abzugssystem der Bockdoppelbuchse Express 
funktioniert nach dem Riickstofiprinzip : aufgrund 
der Rtickstofienergie des ersten Schusses ist der 
zweite sofort bereit. Der Mechanismus wird von 
einem Einabzug gesteuert. Mit dem 
Sicherungsschieber oben auf dem Basktilenende 
wird die Waffe gesichert und der untere bzw. obere 
Lauf fur den ersten SchuS gewahlt. 

KOMBINATION SlCHERUNG - LAUFWAHL 

Die Btichse ist gesichert, wenn der 
Sicherungsschieber in der hinteren Position ist 
(zum Schaft hm) und ein "S" auf dem 
Basktilenende sichtbar ist (Abb. 1). Die Sicherung 



wirkt so, daS das Leitgestange, das mit dem Abzug 
verbunden ist, von den Abzugsstollen weggezogen 
wird. 

Die Stellung des Schiebers - links : Anzeige "O", 
oder rechts : Anzeige "U" - hat keinen Einflufi auf 
die Sicherung. Diese Zeichen geben nur an, dafi 
beim Vorschieben des Schiebers der obere Lauf 
(Over) (Abb. 2) bzw. der untere Lauf (Under) 
(Abb. 3) fur den ersten SchuS gewahlt wird. 
Um nach der Abgabe des ersten Schusses die 
bestmogliche Richtung beizubehalten, wird 
empfohlen, zuerst den unteren Lauf zu wahlen 
(Schieber nach rechts, Abb. 3). 
Die Waffe sollte bis zum Augenblick der 
SchuSabgabe immer gesichert bleiben. 

AUTOMATISCHE AUSWERFER 

Die Schlagsttick-Ejektoren der Bockdoppelbuchse 
Express sind vollautomatisch : die leere(n) Hulse(n) 
wird/werden beim vblligen Offnen aus der Waffe 
geworfen, wahrend die scharfen Patronen nur 
herausgezogen werden, um ihre Entfernung zu 
erleichtern. 

Verschlurhebel 

Der Verschlufihebel wirkt auf die Verriegelung, die 
mit grofier Prazision an die Laufhaken angepaBt ist. 
Es wurde eine Verriegelungsreserve angebracht, so 
daS eine perfekte Verriegelung der Laufe viele Jahre 
lang garantiert ist. 

Der Schutze sollte deshalb nicht uberrascht sein, 
wenn der Verschlufihebel nicht in der Achse der 
Laufe liegt. Es ist also nich notig, die Verriegelung 
der Waffe mit dem Daumen zu begleiten, sondern 
der Verschfihebel soil von alleine einrasten. 
Aufierdem hat dieser Hebel eine Schraube zur 
Gasabgabe, die im Falle einer Perforierung des 
Zundhutchens den Druckabgang erlaubt. 
Der Winkel, den der Verschlufihebel mit den 
Laufen bildet, ist normal und bedeutet, dafi die 
Verriegelung eine Reserve hat. 

ZUSAMMENBAU 

a. Von alien Metallteilen der Waffe mussen 
unbedingt die Korrosionsschutzmittel entfernt 
werden, die im Werk aufgetragen wurden. 

Die Seek der Laufe und das Innere der Baskiile 
ganz besonders sorgfaltig reinigen. 
Legia-Spray erleichtert diese Arbeiten. 

b. Vor dem Zusammenbau der Btichse nachprtifen, 
dafi die Patronenlager leer sind. 

Nach sorgfaltiger Remigung der Metall- 
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Aufienteile werden ein oder zwei Tronfen 01 auf 
die Vorder- und Seitenflachen des 
Scharnierhakens, die Seitenflachen des grofien 
Hakens und drei Tropfen auf den 
Eisenvorderschaft aufgetragen (Abb. 5). Zuviel 01 
ist nicht nur unnotig, sondern von Nachteil. 

c. Zum Einlegen der Laufe in die Baskiile den 
Schaft mit der rechten Hand am Griffsttick 
packen und unter dem rechten Arm 
festklemmen. Den Verschufihebel mit dem 
rechten Daumen offnen. Die Laufe mit der linken 
Hand packen und das Scharnier des kleinen 
Hakens in die Achse der Baskiile einfiihren 
(Abb. 6). 

d. Das Scharnier gegen seine Achse halten, damit 
die Ausrichtung Basktile-Laufe beibehalten wird, 
die Laufe drehen, um die Btichse zu schliefien 
(Abb. 7), und den Verschlufihebel loslassen. 

e. Ziehen Sie den Gewehrschaft derart nach hinten, 
dafi der Vorderschaft in Kontakt mit der Baskiile 
kommt, und achten darauf, dafi die Knagge gut 
in die zu diesem Zweck vorgesehene Kerbe 
hineinpafit (Abb. 8). 

Achtung ! 

Die Btichse wahrend des Zusammenbaus mit 
grolierVorsicht manipulieren ;jedes Forcieren 
vermeiden. Wenn die Laufe nicht mtihelos in die 
Baskiile eingeftihrt werden oder die Ausrichtung 
nicht priizise ist, kann ein Forcieren die 
Sttitzflachen und die Einstellungen beschadigen. 

Das Einstellen der Laufe 

Fur die Einstellung der Laufkonvergenz haben wir 
uns fur einen Mechanismus mit auswechselbaren 
Stehbolzen entschieden. Dieses neue revolutionare, 
von Browning patentierte System ermoglicht eine 
effiziente Einstellung der Laufkonvergenz. 
Das Einstellen ist eine schwierige Arbeit, die bei 
jeder Waffe entsprechend ihrem SchieSverhalten 
anders ist. Es wird vom Fachmann nach aufierst 
strengen Normen und unter Bedingungen 
ausgefuhrt, die denjenigen bei der Jagd weitgehend 
entsprechen. Wenn bei der Bestellung nicht 
ausdriicklich anders angegeben, wird die Btichse 
auf 60 m eingeschossen. 

Fernrohr 

Die Flinte Erice wurde entwickelt, um die Montage 
eines Fernrohrs zu vereinfachen. Eine auf dem Lauf 
der Erice integrierte Montageschiene ermoglicht das 
problemlose Anbnngen einer Optikvomchtung ohne 
Reglerverstellung und zu einem geringeren Preis. 



Laden und Schurabgabe 

Vor Abfeuern der ersten Patrone des Tages muS die 
Laufseele vollkommen trocken sein. Ftihren Sie ein 
Flanell durch die Laufe, bevor Sie auf die Jagd 
gehen. 

Zum Laden der Btichse soil sie gesichert werden ; 
daraufhin in jedes der Patronenlager eine Patrone 
einfiihren. Da die erste Kugel vorrangig durch den 
unteren Lauf abgefeuert wird, mufi der 
Sicherungsschieber in der rechten Stellung sein 
(das "U" ist zu sehen). 

Nur in dem sehr seltenen Fall, dafi der erste Schufi 
ein Versager ist, mufi der Schieber erst nach hinten 
und dann wieder nach vorne geschoben werden, 
damit der zweite Schufi abgegeben werden kann. 

Zerlegen 

a. Nachprtifen, dafi in keinem der Patronenlager 
eine Patrone zuriickgeblieben ist ; daraufhin die 
Btichse wieder schliefien. Den Vorderschaft 
wegziehen, wobei der Schaft fest am rechten Arm 
anliegt und der Hebel des Verschlufistuckes des 
Eisenvorderschaftes mit der linken Hand betatigt 
wird. Gleichzeitig den Vorderschaft von den 
Laufen entfernen (Abb. 4). 

b. Die Waffe offnen und die Laufe vorsichtig aus 
der Baskiile herausnehmen. Den 
Holzvorderschaft wieder auf die Laufe aufsetzen, 
um zu vermeiden, dafi er beim Hochziehen des 
Hebels des Verschlufistuckes des 
Eisenvorderschaftes beschadigt wird. 

c. Der Verschlufihebel kann eventuell losgelassen 
werden, indem man den in der Vertiefung der 
Basktile liegenden Spannhbel herunterdruckt. 

Weiter sollte die Btichse vom Nichtfachmann nicht 
zer/egt werden ! 

Sich darauf beschranken, die Laufe und eventuell 
den Eisenvorderschaft abzunehmen ; das geniigt fur 
eine normale Pflege. Das weitere Zerlegen sollte 
dem kompetenten Fachmann uberlassen werden. 

Wartung 

Vor dem Manipulieren der Waffe stets nachprtifen, dafi 
sie ungeladen ist ! 

Die Express-Btichse braucht nur wenig Pflege, um 
viele Jahre lang zur vollen Zufriedenheit des 
Schtitzen zu funktionieren. Die Pflege ist nicht 
komphziert ; sie fangt mit einer vorsichtigen und 
prazisen Handhabung der Waffe an. Sie soil nie 
brtisk behandelt werden. Nach jeder Jagdpartie soil 
sie gereinigt und geolt werden. 
Dafur wird dringend empfohlen, nur gutes, feines 
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01 fur Waffen zu verwenden. Ole wie das Legia 
Spray haben eine dreifache Wirkung : sie reinigen, 
schmieren und schutzen. 
Kein anderes Fett darf verwendet werden. 

Laufe 

Das Laufinnere ist nach jeder SchuSserie zu 
reinigen und zu olen. 

Dafur die Laufe von der Baskule trennen. Legia 
Spray in das Innere jedes Laufs spruhen und einige 
Minuten einwirken lassen. 

Durch die Patronenlager einen Putzstock mit einem 
Stuck Flanell einftihren, das vorher mit 01 getrankt 
wurde. Das Einfuhren des Stabs durch die 
Miindung konnte bei unvorsichtigem Vorgehen die 
Laufmiindung zerkratzen. Jede Beschadigung dieses 
wesentlichen Teils der Waffe konnte nachteilige 
Folgen fur Ihre Prazision haben. Das Flanellstuck 
so oft wechseln, bis es keine Spuren von 
Pulverriickstand mehr zeigt. 
Falls notig, mit einer auch mit 01 getrankten 
Reinigungsburste aus Messing durchputzen. 
Nach Reinigen des Laufs diesen gut trocknen und 
mit einem sauberen Flanelltuch eine Schicht Legia 
Spray auftragen, um bis zur nachsten Benutzung zu 
schutzen. 

Reibungsflachen 

Die Aufageflachen der Laufe und der Baskule 
wurden mit groKter Sorgfalt hergestellt ; sie spielen 
eine grundsatzliche Rolle bei der Langlebigkeit der 
Waffe. 

Alle Auflageflachen, an denen beim Offnen und 
SchlieSen der Waffe Reibungen und Stofie 
auftreten, mussen stets vollig sauber und leicht 
geolt sein. 

Dabei handelt es sich u.a. um die Explosionsseiten 
der Laufe, die Haken und ihre RuckstoSseiten, die 
Ejektoren, die Bedienungsknagge des Spannhebels, 
und bei der Baskule um die Seiten, den Hebel, die 
Vertiefung der Haken, den Spannhebel, die 
Scharnierachse und die Schwenkseiten Baskule - 
Eisenvorderschaft. 

Nicht zuviel 01 auftragen, da dieses unter 
Umstanden zum Staubfanger wird und das Holz 
quellen lassen kann. 

AuiiERE METALLOBERFLACHEN 

Das Brunieren ist an sich kein Korrosionsschutz ; 
die briinierten Flachen mussen vor Feuchtigkeit 
und der oft sauren Transpiration der Hande 
geschtitzt werden. Dafur soil mit einem Tuch mit 



01 uber alle MetallauSenflachen der Waffe gewischt 
und dabei auch die Fingerspuren entfernt werden. 
Der gesunde Menschenverstand verlangt naturlich 
auch, die Waffe jedes Mai leicht zu olen, wenn sie 
ungiinstigen Witterungsbedmgungen oder 
Manipulationen ausgesetzt gewesen war. 

Mechanismen 

Der Schutze soil nicht versuchen, ohne 
fachmannischen Beistand die Schlag- und 
Ejektionsmechanismen freizulegen. Jedes Jahr am 
Ende der Saison, oder wenn die Waffe ins Wasser 
gefallen ist, sollte sie einem guten Buchsenmacher 
ubergeben werden, der sie uberpruft und bit. 

Holz 

Von Zeit zu Zeit ein wenig Legia Spray, nicht zu 
schnell trocknendes Leinol oder gutes Mobelwachs 
auf die Holzteile sparsam mit einem nicht 
fusselnden Tuch auftragen ; so wird ihr schones 
Aussehen bewahrt. 

AUFBEWAHRUNG 

Waffen und Munition prinzipiell getrennt und 
aufier Reichweite von Kindern aufbewahren. 
Die Verwendung eines Browning- Waffenschranks 
ist sehr zu empfehlen. 

Die Buchse wird am besten an einem trockenen 
und maSig beliifteten Ort, fern von starken 
Warmequellen aufbewahrt, so dafi die Holzteile die 
eventuell aufgenommene Feuchtigkeit ohne 
Verformung oder Spaltenbildung wieder abgeben 
konnen. 

Die Waffe sollte nur dann in einem Etui aufbewahrt 
werden, wenn sowohl Waffe wie Etui einwandfrei 
trocken sind. 

Die Federn konnen auch tiber langere Zeit gespannt 
bleiben, ohne deshalb ihre Spannkraft zu verlieren. 
Es ist daher nicht notwendig, die Schlag- und 
Auswerferhahne zu entspannen. 
Die Munition wird am besten bei einer Temperatur 
von 2 1 °C und in nicht zu trockener Atmosphare 
aufbewahrt (60 % Feuchtigkeitsgehalt). 
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THE ERICE EXPRESS RIFLE 

The Erice Express rifle that you have just bought is 
an excellent "Battue" gun. 

In addition to its specific qualities as a "Battue" 
rifle, where balance, instinctive mounting and fast 
accurate alignment are especially valuable, it allows 
you to be immediately ready for action. No other 
rifle better deserves the description: EXPRESS. 

The barrels are made with tubes provided by 
DELCOUR which are manufactured from the same 
steel as that used for large military productions in 
EN. such as the LAR rifle and HP pistol. After 
having been tested at 3,770 bars for the 
8x57 JRS cal. and 3,900 bars for the 9.3x74R cal. 
the accuracy and convergence of the rifle meet 
severe requirements and are also guaranteed by the 
Proof House in Liege. 

Your Express ERICE rifle has all the characteristics 
which distinguish Browning guns: meticulous 
finishing, great user safety, reliability and strength 
for life-long service. This highly specialised rifle is 
primarily intended for the experienced hunter. To 
give its best, it needs to be used under the 
conditions for which it was designed. 

Identification marks 

Serial number : under the top lever and on the left- 
hand side of the barrel hooks. 
Calibre : on the right-hand side of the barrels. 
Proof marks : on the barrels and at the bottom of 
the action frame. 

Tr/gger mechanism 

The trigger mechanism on your Express rifle is of 
the inertia type: it is the recoil energy from the 
firing of the first shot which makes the second 
immediately available. The mechanism is controlled 
by a single trigger. The safety catch on the top of 
the action frame tang enables you to set the rifle to 
safe and to select the upper or lower barrel for your 
first shot. 
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your right arm. Open the top lever with the right 
thumb. Using your left hand, grasp the barrels 
and fit the barrel hook home onto the action 
frame hinge pin (fig. 6). 

d. Holding the hook hard against the hinge pin so 
as to maintain proper alignment, rotate the 
barrels to close the rifle (fig. 7) and release the 
top lever. 

e. Pull back the fore-end so that the fore-end iron 
comes into contact with the action frame, 
ensuring that the tongue is properly engaged in 
the groove provided (fig. 8). 

Warning ! 

During assembly, handle the rifle gently without 
forcing at any time. If the barrels are not properly 
engaged into the action frame or if alignment is 
incorrect, forcing will only damage the bearing 
surfaces and upset the alignment. 

Barrel adjustment 

Barrel adjustment uses a system of interchangeable 
spacers. This brand new, revolutionary system has 
been patented by Browning and will allow for the 
efficient adjustment of barrel convergence. 
Adjustment is a tricky operation to each individual 
rifle according to its behaviour when fired. It is 
carried out by professionals under conditions very 
close to those encountered when hunting and 
according to very strict standards. Unless otherwise 
specified when you ordered the rifle the two barrels 
are zeroed to converge at 60 m. 

Scope 

The Erice is designed for easy scope mounting. An 
integrated rail on the barrel allows a scope to be 
easily positioned without risk of altering the 
convergence, as well as being less expensive. 

Loading and firing 

Before firing the first cartridge of the day, the bore must 
be perfectly dry Pass a piece of flannel through the 
barrels before you set off. 

To load the rifle, set it to safe and insert a cartridge into 
each chamber. Because the first round will normally be 
fired from the lower barrel, the safety catch should be 
pushed to the right (so that the "U" appears). 
In the - very rare - event of a first shot misfiring it is 
only necessary to pull the safety catch back and then 
push it forwards again to be able to fire the second 
round. 



Stripping 

a. After you have made sure that no cartridge 
remains in the chambers, close the rifle. Holding 
the stock firmly under your right arm unlock the 
fore-end catch with the left hand, simultaneously 
carefully separating the fore-end from the barrels 
(/<g- 4). 

b. Open the rifle and carefully disengage the barrels 
from the action frame. Carefully reinstall the 
fore-end on the barrels. This will avoid damaging 
the fore-end. 

c. The top lever can if necessary be released by 
lowering the cocking lever located in the recess 
of the action frame. 

Do not strip your rifle any further ! 

Limit your stripping operations to the removal of 
the barrels and possibly of the fore-end. This is 
quite enough for normal maintenance. 
Any further stripping is best performed by a 
qualified gunsmith. 

Servicing 

Prior to handling the gun, make sure that it is not loaded! 
Use and handle your Express rifle carefully in order 
to have many years of trouble free shooting. Take 
care of the rifle by handling the rifle gently and 
carefully. Do not treat it harshly. After each hunting 
session, clean and oil it. 

For that purpose, we recommend the use of only a 
good and fine gun oil. Some triple action oils like 
Legia Spray will clean, lubricate and protect the 
gun. 

Barrels 

The inside of the barrels must be cleaned and oiled 

after every session of shooting. 

For that purpose, separate the barrels from the 

action frame. Spray some Legia Spray in the barrel 

bores and allow the product to act for some 

minutes. 

From the chambers, push a cleaning rod equipped 
with an oil-soaked flannelette patch through the 
barrels. Be careful where you rest the muzzles. Any 
blow or damage to that essential part of your gun 
could result in poor accuracy. Repeat until the 
patch comes out clean and free from powder 
residue. 

If necessary, pass a phosphor bronze cleaning brush 
also soaked with oil through the bore. 
When the barrel is completely clean, dry it 
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thoroughly and oil it with Leggia Spray by using a 
clean flannelette. This will protect the barrel until 
the next time you use the rifle. 

Bearing surfaces 

The bearing surfaces of the barrels and action frame 
have been made with: they play an essential role in 
the rifle's longevity. 

The bearing surfaces are subject to friction and 
pressure when opening and closing the gun and 
must always be perfectly clean and coated with a 
light film of oil. 

The following parts must also bear a light film of 
oil:- the barrel breech faces, the barrel hooks and 
their recoil faces, ejectors, the cocking lever push- 
rod. In the action frame the sides, the bolt, the 
slots intended for the hooks, the hinge pin and the 
rotating faces of the action frame which contact the 
fore-end iron. Do not apply too much oil on the 
action frame so as to avoid making the wood 
spongy. 

External metallic surfaces 

The blueing cannot be considered as a protection 
against corrosion. It must be protected from 
moisture and often from acid sweat of the hands. 
For that purpose, clean the external metallic 
surfaces of the gun with a lightly oiled cloth and 
wipe off any traces of fingerprints. It is also 
recommended to oil the rifle lightly each time it is 
submitted to bad handling or servere atmospheric 
conditions. 

Mechanisms 

Do not try to reach the firing and ejection 
mechanism. Every year at the end of the hunting 
season, or when your rifle has fallen into water, 
take your Express rifle to a competent gunsmith for 
a complete inspection. 

Wood 

A little Legia Spray, a non quick-drying linseed oil 
or good furniture wax applied from time to time 
will feed the wood and allow it to keep its 
handsome appearance. 

Apply product moderately with a non fluffy cloth. 
Storage 

Get into the habit of storing your rifle and its 
ammunition in different places and out of reach of 
children. 
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A Browning safe would be the perfect home for 
your gun. 

Your rifle should be kept in a dry and moderately 

airy place, away from any strong source of heat so 

that the wood will loose any absorbed moisture 

without distortion or cracking. 

The rifle shoud not be put in its case before both 

gun and case are thoroughly dry. 

The springs are designed to remain compressed, 

even for long periods of time, without loosing their 

force. There is therefore no need to uncock the 

percussion and ejection hammers. 

So far as the ammunition is concerned, ideal 

storage conditions consist of a temperature of 2 1 °C 

and an atmosphere not too dry (60 % humidity). 



english 



13 



Component parts 

1 . Barrels 

2. Foresight flange 
2A. Attachment screw 
2B. Foresight 

3. Rear sight Base 
3A. Rear sight 

3B. Pin 

3C. Screw 

3D. Ejector 

4. Right ejector slide 

5. Left ejector slide 

6. Ejector slide screw (2) 

7. Action frame 

8. Cocking lever 

9. Cocking lever pin 

10. Right hammer 

11. Hammer pin / screw (2) 

12. Left hammer 

13. Hammer spring (2) 

14. Hammer spring guide (2) 

15. Right sear 

16. Sear pin 

17. Sear spring (2) 

18. Left sear 

19. Right firing pin 

20. Firing pin retaining pin 

21. Left firing pin 

22. Right firing pin return spring 

23. Trigger 

24. Trigger pin 

25. Sear operating rod pin 

26. Sear operating rod 

27. Sear operating rod base 

28. Operating rod spring 

29. Operating rod pin 

30. Block 

31. Block rollpin (2) 

32. Block guide 

33. Block guide retention pin 

34. Safety stud 

35. Safety stud block 

36. Safety stud spring 

37. Safety stud detent pin 

38. Safety stud spring screw 

39. Top lever 

40. Top lever base plate 

41. Top lever stud screw 

42. Top lever spring 

43. Top lever spring stop 

44. Stop screw 

45. Barrel lock 



46. Trigger guard 

47. Block stop rollpin 

48. Pin 

49. Forend iron 

50. Cocking lever control catch 

51. Catch stop pin 

52. Catch spring 

53. Cocking lever pin locking screw 

54. Forend retaining screw 

55. Forend retaining screw nut 

56. Forend iron lock support 

57. Front screw of forend iron lock support 

58. Rear screw of forend iron lock support 

59. Forend iron lock spring 

60. Forend iron lock spring screw 

61. Forend iron lock 

62. Forend iron lock pin 

63. Right ejection hammer 

64. Left ejection hammer 

65. Ejection hammer pin 

66. Ejection hammer spring (2) 

67. Ejection hammer spring guide (2) 

68. Ejection spring's stud 

69. Ejection spring stud screw 

70. Ejection sear (2) 

71. Ejection sear pin (2) 

72. Ejection sear spring (2) 

73. Right cocking rod 

74. Left cocking rod 

75. Forend wood 

76. Stock 

77. Butt plate 

78. Butt plate screw (2) 

79. Stock assembly screw 

80. Assembly screw washer 

81. Assembly screw lock washer 

82. Venting screw 

83. Muzzle fastening screw 

84. Muzzle fastening piece 

85. Muzzle ring 

86. Muzzle spacer 



Browning 



espanol 



14 



EL RIFLE EXPRESS "ERICE" : 

El rifle Express Browning "Erice" que acaba de 
adquirir es una excelente arma de caza que le 
proporcionara una satisfaction plena a la hora de 
practicar su deporte favorito. 

Extraordinariamente equilibrada y manejable, se 
encara cdmodamente, mientras que su caida 
perfecta le permite estar inmediatamente en 
position de tiro. 

Ninguna otra arma merece mas la denomination de 
EXPRESS. 

Los canones estan montados con tubos DELCOUR 
realizados con el mismo acero utilizado para las 
grandes producciones militares de la FN, tales 
como el FAL y la GP 

Despues de haber sido probada a 3.770 bares para 
el 8x57 JRS y 3.900 bares para el 9,3x74R, la 
precision y convergencia del arma, que responden a 
rigurosos criterios, tambien son garantizadas por el 
Banco de Pruebas de Lieja (Belgica). 

Su ERICE presenta ademas todas las caracteristicas 
propias de las armas BROWNING, tales como 
acabados esmerados, una gran seguridad de 
utilization, una fiabilidad y robustez a prueba del 
tiempo. Ante todo, esta destinado al cazador 
experimentado como usted. Para obtener de su 
arma las maximas prestaciones, es preciso que sea 
utilizada en las condiciones para las cuales ha sido 
concebida. 

NUMERACION Y MARCAS 

El numero de serie esta acunado debajo de la Have 
de cierre y en el lado izquierdo del bloque "ganchos 
de los canones". 

El calibre esta indicado en el lado derecho de los 
canones. 

Las marcas de prueba figuran en los canones y en el 
fondeo de la bascula. 

Mecanismo del disparador 

El mecanismo del disparado de su rifle Express es 
del tipo por inertia : la inergia del retroceso 
producida por el primer disparo hace el segundo 
dispare inmediatamente disponible. el mecanismo 
lo manda un disparador unico. El botdn del seguro 
situado en la parte superior de la cola de la bascula 
permite colocar el seguro del arma y seleccionar el 
canon inferior o superior para el primer disparo. 



COMBINACION SEGURO-SELECCION DE LOS 
CANONES 

El rifle esta "en seguro" cuando el botdn del seguro 
ocupa la position trasera (hacia la culata) dejando 
aparecer una "S" en la cola de la bascula (Fig. 1). El 
seguro actua desconectando la varilla de mando de 
los fiadores conectada con el disparador. 
La position del botdn hacia la izquierda que hace 
aparecer una "O", o una "U" hacia la derecha, on 
influye sobre la puesta del seguro. Simplemente 
indica que al pulsar el botdn hacia adelante se 
selecciona el canon superior (Over) (Fig. 2) o 
inferior (Under) (Fig. 3) para el primer disparo. 
Para conservar la mejor punteria posible despues 
del primer disparo le aconsejamos seleccione 
primero el canon inferior (botdn hacia la derecha, 
Fig. 3). 

Guarde siempre el seguro puesto hasta el momento 
de disparar. 

Eyectores automaticos 

Los eyectores de su rifle Express son totalmente 
automaticos : la o las vainas percutidas se eyectan 
del arma al finalizar su apertura, mientras que el o 
los cartuchos sin percutir solo estaran extraidos 
para quitarlos facilmente. 

Llave de cierre 

La llave de cierre actua sobre el cerrojo ajustado de 
forma muy precisa en los ganchos de los canones. 
Se ha previsto una reserva de acerrojado que 
garantiza un acerrojado perfecto de los canones 
durante muchos anos. Por lo tanto no se extrane si 
la llave de cierre no se halla en el eje de los 
canones. No sirve de nada confirmar el acerrojado 
del arma con el pulgar. Deje que la llave de cierre 
vuelva sola a su lugar. Ademas, la llave esta provista 
de un tornillo de escape de los gases que permite la 
evacuation de la presidn en caso de perforation de 
la capsula. 

El angulo formado por la llave de cierre con los 
canones es normal y corresponde a la reserva de 
acerrojado. 

Ensamblado 

a. Es imperativo quitar de todas las superficies 
metalicas del arma, los productos anticorrosivos 
aplicados en la fabrica. 

Con un cuidado especial, limpie el anima de los 
canones y el interior de la bascula. 
El Legia Spray facilitara esta operation. 

b. Antes de ensamblar el rifle, controle que las 
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recamaras estan vacias. 

Despues de limpiar cuidadosamente las partes 
metalicas externas, deposite una o dos gotas de 
aceite en las superficies delanteras y laterales del 
gancho de la bisagra, las caras laterales del 
gancho grande, y 3 gotas en la delantera metalica 
(Fig. 5). Un exceso de aceite no solo es inutil 
sino perjudicial para su arma. 

c. Para colocar los canones en la bascula, con su 
mano derecha agarre la culata por su 
empunadura y sujetela debajo de su brazo 
derecho. Con el pulgar derecho, abra la llave de 
cierre. Con la mano izquierda, agarre los canones 
e introduzca la bisagra del pequeno gancho en el 
eje de la bascula (Fig. 6). 

d. Manteniendo la bisagra contra su eje para 
conservar la alineacidn bascula-canones, haga 
girar los canones para cerrar el rifle (Fig. 7) y 
suelte la llave de cierre. 

e. Retire el guardamano hacia atras de manera que 
la delantera entre en contacto con la bascula 
procurando que el tirante este bien introducido 
en la ranura prevista para ello (fig. 8). 

\Atencionl 

Durante el ensamble, manipule el arma con 
suavidad, sin forzar. Si los canones no estan 
introducidos correctamente en la bascula o si la 
alineacidn resulta incorrecta, el forzar solo lograria 
estropear las superficies de contacto y los ajustes. 

ARRECLO DE LOS CANONES 

Para efectuar el ajuste de la convergencia de los 
canones, hemos elegido un mecanismo de tirantes 
intercambiable. Este nuevo sistema revolucionario y 
patentado por Browning permitira un ajuste eficaz 
de la convergencia de los canones. 
El reglaje es una operation delicada y adaptada a 
cada arma segun su propio comportamiento en el 
tiro. Esta operation la ejecutan profesionales en 
condiciones muy semej antes a las de la caza y 
segun nomas extremadamente estrictas. Salvo 
indication contraria de su parte al pedirlo, su rifle 
ha sido reglado a 60 metros. 

Visor 

La carabina Erice ha sido concebida de manera que 
el montaje del visor sea mas facil. Un riel de 
montaje integrado al canon del rifle Erice permite 
colocar facilmente una mira sin correr el riesgo de 
un desajuste y todo ello con un coste minimo. 



Carga y tiro 

Antes de disparar el primer cartucho de la jornada, 
el alma de los canones debe estar completamente 
seca. Pase un trapo de franela por los canones antes 
de salir de caza. 

Para cargar el rifle, ponga el seguro e introduzca un 
cartucho en cada recamara. Ya que el primer 
cartucho es preferible dispararlo por el canon 
inferior, el botdn del seguro debe ubicarse a la 
derecha ("U" visible). 

Solo en el (muy poco frecuente) caso de fallar el 
primer disparo, se debe manipular el botdn hacia 
atras y despues hacia adelante para conseguir el 
segundo disparo. 

Desmontaje 

a. Controle que no queda ningun cartucho en las 
recamaras y cierre el rifle. Manteniendo la culata 
anclada contra su brazo derecho y maniobrando 
la palanca del cerrojo de la delantera metalica 
con la mano izquierda, retire el guardamano. 
Simultaneamente, separe el guardamano de los 
canones (Fig. 4). 

b. Abra el arma y separe prudentemente los 
canones de la bascula. Vuelva a colocar el 
guardamano sobre los canones para evitar de 
danarlo, levantando la palanca del cerrojo de la 
delantera metalica. 

c. Eventualmente, la llave de cierre puede soltarse 
bajando la palanca de amar situada en la muesca 
de la bascula. 

jNo vaya mas alia en el desmontaje de su rifle! 

Limitese a quitar los canones y eventualmente la 
delantera metalica, lo que basta para un 
mantenimiento normal. Cualquier desmontaje mas 
avanzado debe ser confiado a un armero 
competente. 

Mantenimiento 

Antes de cualquier manipulation, controle que su arma 
esta descargada. 

Su rifle Express requiere un minimo de cuidados 
para dark entera satisfaction durante anos y anos. 
Los cuidados, al alcance de cada uno, empiezan por 
una manipulation suave y precisa del arma : no la 
trate nunca con brutalidad. Despues de cada 
caceria, limpiela y aceitela. 
Para esto, le aconsejamos usar solo un buen aceite 
fino para armas. 

Ciertos aceites de triple action, tales como el Legia 
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Spray, limpian, lubrican y protegen las armas. 
Deben excluirse todos los otros productos grasos. 

Canones 

El interior de los cafiones debe ser limpiado y 
aceitado despues de cada sesidn de tiro. 
Para esto, separe los cafiones de la bascula. 
Vaporice Legia Spray en cada canon y deje actuar el 
producto durante unos minutos. 
Por las recamaras, pase una baqueta de limpiar 
provista de una franela empapada en aceite. La 
introduction descuidada de la baqueta de limpiar 
por la boca del canon arriesga agrietar la misma. 
Todo golpe o dano a esta parte esencial de su arma 
podrla tener consecuencias nefastas sobre su 
precision. Cambie la franela hasta que no lleve 
ninguna traza de residuos de polvora. 
En caso de necesidad, pase un escobillon de latbn 
empapado en aceite. 

Limpiado el canon, sequelo debidamente y usando 
una franela limpia apliquele una pelicula de Legia 
Spray para protegerlo hasta su proxima utilization. 

Superficies de friccion 

Las superficies de friction de los canones y de la 
bascula han sido realizadas con extremo esmero ya 
que desempenan un papel fundamental en la 
longevidad del arma. 

Todas las superficies donde se ejercitan los 
rozamientos y los empuje al abrir y cerrar el arma 
deben siempre ser perfectamente limpias y 
levemente lubricadas. 

Mencionemos las caras de las recamaras, los 
ganchos y sus caras de retroceso, los eyectores, el 
elevado de la palanca de armar, y para la bascula, 
los costados, el cerrojo, los alojamientos de los 
ganchos, la palanca de armar, el eje de la bisagra y 
las caras de pivotamiento bascula-delantera 
metalica. 

Un exceso de aceite formaria una trampa para los 
polvos y arriesgaria hacer hincharse las maderas. 

Superficies metalicas externas 

El pavon no constituye una protection contra la 
corrosion. Debe ser protegido contra la humedad y 
la transpiration a menudo acida de las manos. 
Para esto, pase un trapo aceitado en las superficies 
metalicas externas del arma, cuidando de borrar las 
huellas de dedos. El sentido comun induce a aceitar 
levemente el rifle cada vez que haya sido sometido 
a condiciones atmosfericas o manipulaciones 
desfavorables. 



Mecanismos 

No intente acceder a los mecanismos de percusion 
o eyeccion. Anualmente, a fines de la temporada, o 
si su rifle Express ha caido en agua, confielo a un 
armero competente para que lo controle y renueve 
su lubrication. 

Maderas 

De vez en cuando, un poco de Legia Spray, de 
aceite de linaza no secante o de buena cera para 
muebles nutrira las maderas y les conservara su 
bella apariencia. Aplique el producto 
parsimoniosamente con un trapo exento de pelusas. 

CONSERVACION 

Por principio, coloque siempre arma y municiones 
en lugares separados y fuera del alcance de los 
ninos. 

Lo mas indicado seria la utilization de una caja 
fuerte Browning. 

Coloque su rifle en un lugar seco y moderadamente 
ventilado, lejos de fuentes de fuerte calor, para que 
las maderas pierdan progresivamente la eventual 
humedad, sin deformarse o hendirse. El rifle no 
sera colocado en un estuche sino cuando ambos 
seran exentos de humedad. 
Los resortes estan previstos para quedar bajo 
tension sin perder de su potencia hasta durante un 
periodo prolongado ; pues no es necesario desamar 
los gatillos de percusion y eyeccion. 
Las municiones se conservan idealmente a una 
temperatura de 2 1 °C y en un ambiente no 
demasiado seco (60 % de humedad). 
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CARABINE EXPRESS "ERICE": 

La carabine Express Browning "Erice" que vous venez 
d'acquerir est une excef/ente arme de battue qui 
vous donnera entiere satisfaction lors de la pratique 
de votre passion. 

Remarquablement equilibree et maniable a souhait, 
cette arme monte a l'epaule avec facilite et, sa 
tombee parfaite, vous permet d'etre immediatement 
en action de tir. Aucune autre arme ne merite aussi 
bien son qualitatif : Express. 

Les canons sont assembles avec des tubes 
DELCOUR realises dans le meme acier que celui 
utilise pour les grandes productions militaires de la 
FN, telles que le FAL et le GE Apres avoir ete 
eprouvee a 3770 bars pour la 8x57 JRS et 3900 
bars pour la 9,3x74R, la precision et convergence 
de l'arme qui repondent a des criteres rigoureux, 
sont aussi garanties par le Banc d'Epreuve de Liege. 

Votre Erice presente en outre, toutes les 
caracteristiques propres aux armes BROWNING 
telles que des finitions soignees, une grande 
securite a l'utilisation, une fiabilite et une 
robustesse a l'epreuve du temps. Elle est avant tout 
destinee au chasseur averti que vous etes. Pour 
vous rendre le maximum de services, elle demande 
a etre utilisee dans les conditions pour lesquelles 
elle a ete congue. 

NUMEROTATION ET MARQUAGES 

Le numero de serie est frappe sous la cle de 
fermeture et sur le cote gauche du bloc "crochets de 
canons". 

Le calibre est indique sur le cote droit des canons. 
Les marques d'epreuve sont apposees sur les canons 
et dans le fond de bascule. 

Mecanisme de detente 

Le mecanisme de detente de votre carabine Express 
est du type a inertie : c'est l'energie du recul 
occasionne par le depart du premier coup qui rend 
le second coup immediatement disponible. Le 
mecanisme est commande par une detente unique. 
Le poussoir de surete situe sur le sommet de la 
queue de bascule permet de mettre l'arme en surete 
et de selectionner le canon inferieur ou superieur 
pour le tir du premier coup. 



COMBINAISON SURETE - SELECTION DES CANONS 

La carabine est en surete lorsque le poussoir de 
surete est en position arriere (vers la crosse) en 
laissant apparaitre un "S" sur la queue de bascule 
(fig. 1). La surete agit en deconnectant la tringle de 
commande des gachettes reliee a la detente. 
Le positionnement du poussoir a gauche, 
decouvrant un "O", ou a droite un "U", n'influence 
pas la mise en surete. Cela indique simplement 
qu'en le repoussant vers l'avant, le canon superieur 
(Over) (fig. 2) ou inferieur (Under) (fig. 3) sera 
selectionne pour le tir du premier coup. 
Afin de conserver le meilleur pointage possible 
apres le tir du premier coup, nous vous conseillons 
de selectionner le canon inferieur en priorite 
(poussoir a droite, fig. 3). 

Gardez toujours l'arme en surete, jusqu'au moment 
du tir. 

EjECTEURS AUTOMATIQUES 

Les ejecteurs a chiens de votre carabine Express 
sont entierement automatiques : la ou les douilles 
percutees seront ejectees de l'arme a la fin de son 
ouverture, tandis que la ou les cartouches vives 
seront seulement extraites pour faciliter leur 
enlevement. 

Cle de fermeture 

La cle de fermeture agit sur le verrou, qui est ajuste 
de maniere tres precise sur les crochets de canons. 
II a ete prevu une reserve de verrouillage, qui 
assure un verrouillage parfit des canons durant de 
nombreuses annees. 

Ne soyez done pas surpris si la cle de fermeture 
n'est pas dans l'axe des canons. II n'est done pas 
utile de confirmer du pouce le verrouillage de 
l'arme. Laissez plutot la cle de fermeture revenir en 
place d'elle-meme. Cette cle est munie d'une vis de 
degazage qui permet d'evacuer la pression en cas de 
perforation d'amorce. 

Langle que fait la cle de fermeture avec les canons 
est normal et correspond a la reserve de 
verrouillage. 

Assemblage 

a. II est imperatif de debarrasser les surfaces 
metalliques de l'arme des produits anti-corrosifs 
appliques en usine. 

Avec un soin particulier, nettoyez Fame des 

canons et l'interieur de la bascule. 

Le Legia Spray vous facilitera cette operation. 

b. Avant d'assembler la carabine, verifiez que les 
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chambres sont vides. 
Apres un nettoyage soigneux des parties 
metalliques externes, deposez une ou deux 
gouttes d'huile sur les faces avant et laterales du 
crochet de charniere, les faces laterales du grand 
crochet et 3 gouttes sur la longuesse (fig. 5). Un 
exces d'huile serait non seulement inutile mais 
prejudiciable. 

c. Pour placer les canons dans la bascule, avec votre 
main droite, prenez la crosse par la poignee et 
ancrez-la sous votre bras droit. Avec le pouce 
droit, ouvrez la cle de fermeture. De la main 
gauche, empoignez les canons et engagez la 
charniere du petit crochet dans l'axe de bascule 
(fig- 6). 

d. En maintenant la charniere contre son axe pour 
conserver l'alignement bascule-canons, faites 
pivoter les canons pour fermer le fusil (fig. 7) et 
relachez la cle de fermeture. 

e. Retirer le garde-main en arriere de maniere a ce 
que la longuesse vienne en contact avec la 
bascule en veillant a ce que le toe soit bien 
engage dans la rainure prevue a cet effet (fig. 8) 

Attention .' 

Durant I' assemblage, manipulez l'arme avec douceur 
sans forcer. Si les canons ne sont pas bien engages 
dans la bascule ou si l'alignement est incorrect, le 
fait de forcer ne ferait qu'abimer les portees et les 
ajustages. 

Reglage DES CANONS 

Pour le reglage de la cannonerie, nous avons choisi 
un mecanisme a entretoises interchangeable. Ce 
tout nouveau systeme revolutionnaire et brevete par 
Browning permettra un reglage efficace de la 
convergence des canons. 

Le reglage est une operation delicate et adaptee a 
chaque arme suivant son comportement propre au 
tir. II est execute par des professionnels dans des 
conditions qui se rapprochent tres fort de celles que 
l'on rencontre en chasse, et suivant des normes 
extremement severes. Sauf stipulation contraire de 
votre part lors de la commande, votre carabine a ete 
reglee a 60 m. 

Lunette 

La carabine Erice a ete congue de maniere a 
simplifier le montage d'une lunette. Un rail de 
montage integre sur le canon de l'Erice permet la 
pose aisee d'une optique sans risque de dereglage et 
ceci a moindre cout. 



Chargement et tir 

Avant le tir de la premiere cartouche de la journee, 
Fame des canons doit etre parfaitement seche. 
Passez un morceau de flanelle dans les canons 
avant de partir en chasse. 
Pour charger la carabine, mettez la surete et 
introduisez une cartouche dans chaque chambre. 
Comme la premiere balle doit preferablement etre 
tiree par le canon inferieur, le poussoir de surete 
doit etre a droite ("U" apparent). 
Ce n'est qu'en cas - tres rare - de rate eventuel du 
premier coup qu'il faut manceuvrer le poussoir en 
arriere et en avant pour obtenir le second coup. 

Desassemblage 

a. Apres vous etre assure qu'aucune cartouche n'est 
restee dans les chambres, refermez la carabine. 
Retirez le garde-main en maintenant la crosse 
ancree contre votre bras droit et en manoeuvrant 
le levier du verrou de longuesse de la main 
gauche. Simultanement, ecartez le garde-main 
des canons (fig. 4) 

b. Ouvrez l'arme et degagez prudemment les 
canons de la bascule. Pour eviter d'abimer le 
garde-main, replacez-le sur les canons en 
soulevant le levier du verrou de longuesse. 

c. La cle de fermeture peut eventuellement etre 
relachee en abaissant le levier d'armement situe 
dans l'evidement de la bascule. 

Ne poussez pas plus loin le demontage de votre 
carabine ! 

Limitez-vous a l'enlevement des canons et 
eventuellement de la longuesse, ce qui suffit pour 
Fentretien normal. Tout demontage plus pousse 
doit etre confie a un armurier competent. 

Entretien 

Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme 
est dechargee ! 

Votre carabine Express demande un minimum de 
soins pour vous donner entiere satisfaction durant 
de nombreuses annees. Les soins, a la portee de 
chacun, commencent par une manipulation douce 
et precise de l'arme : ne la traitez jamais avec 
rudesse. Apres chaque partie de chasse, nettoyez-la 
et huilez-la. 

A cette fin, nous ne saurions assez vous 
recommander de n'utiliser qu'une bonne huile fine 
pour armes. Les huiles a triple action, comme le 
Legia Spray, nettoient, lubrifient et protegent. 
Tous les autres produits gras sont a exclure. 
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Canons 

Linterieur des canons doit etre nettoye et huile 

apres chaque seance de tir. 

Pour ce faire, separez les canons de la bascule. 

Vaporisez du Legia Spray a l'interieur de chaque 

canon et laissez agir le produit durant quelques 

minutes. 

Introduisez par les chambres une baguette garnie 
d'un morceau de flanelle prealablement imbibe 
d'huile. ^introduction de la baguette par la bouche 
risquerait, si vous n'y prenez garde, d'erafler la 
bouche du canon. Tout coup ou dommage sur cette 
partie essentielle de votre carabine pourrait avoir 
des consequences nefastes sur sa precision. 
Changez le chiffon jusqu'a ce qu'il ne porte plus 
aucune trace de residus de poudre. 
Si necessaire, passez un ecouvillon en laiton imbibe 
d'huile. 

Apres nettoyage du canon, sechez-le 
convenablement et enduisez-le d'un film de Legia 
Spray au moyen d'une flanelle propre afin de le 
proteger jusqu'a la prochaine utilisation. 

PORTEES 

Les surfaces portantes des canons et de la bascule 
ont ete realisees avec un soin extreme : elles jouent 
un role fondamental dans la longevite de l'arme. 
Toutes les portees ou s'exercent les frottements et 
les poussees a l'ouverture et la fermeture de l'arme 
doivent toujours etre parfaitement propres et 
legerement lubrifiees. 

Mentionnons les faces tonnerre des canons, les 
crochets et leurs faces de recul, les ejecteurs, le toe 
de commande du levier d'armement, et pour la 
bascule, les flancs, le verrou, les logements des 
crochets, le levier d'armement, l'axe de charniere et 
les faces de pivotement bascule-longuesse. 
Evitez l'exces d'huile, qui constituerait un piege a 
poussieres et risquerait de faire gonfler les bois. 

Surfaces metalliques externes 

Le bronzage ne constitue pas en soi une protection 
contre la corrosion ; il doit etre garanti de 
l'humidite et de la transpiration souvent acide des 
mains. Pour ce faire, passez un chiffon huile sur 
toutes les surfaces metalliques externes de l'arme en 
veillant a effacer les traces de doigts. Le bon sens 
commande evidemment d'huiler legerement la 
carabine chaque fois qu'elle a ete soumise a des 
conditions atmospheriques ou des manipulations 
defavorables. 



Mecanismes 

N'essayez pas d'acceder vous-meme aux 
mecanismes de percussion ou d'ejection. Chaque 
annee en fin de saison, ou si elle est tombee dans 
l'eau, confiez votre carabine Express a un armurier 
competent pour qu'il la controle et renouvelle sa 
lubrification et verifie son reglage. 

Bo/s 

De temps en temps, un peu de Legia Spray, d'huile 
de lin non siccative ou de bonne cire pour meubles 
nourriront les bois et conserveront leur belle 
apparence. Appliquez le produit 
parcimonieusement avec un chiffon non pelucheux. 

Rangement 

Par principe, rangez vos armes et vos munitions 
dans des endroits separes et hors de portee des 
enfants. 

Lutilisation d'un coffre-fort Browning serait 
parfaitement adapte. 

Placez votre carabine dans un endroit sec et 
moderement aere, loin des sources de forte chaleur, 
afin que les bois perdent progressivement 
l'humidite eventuelle, sans se deformer ou se 
fendiller. 

Larme ne sera rangee dans son etui, que s'ils sont 

tous deux exempts d'humidite. 

Les ressorts sont prevus pour rester sous tension 

sans qu'ils ne perdent de leur puissance, meme 

pour une periode prolongee ; il n'est done pas 

necessaire de desarmer les chiens de percussion et 

d'ejection. 

Les munitions quant a elles se conservent 
idealement a une temperature de 2 1 °C et dans une 
atmosphere pas trop seche (60 % d'humidite). 
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LA CARABINA BROWNING EXPRESS 
"ERICE": 

La carabina Express Browning "Er/ce" che ovete 
appena acquistato e un'arma da battuta di 
ecceffente qualita che vi dara grande soddisfazione 
net praticar la vostra passione. 

Con il suo ottimo equilibrio, quest'arma viene 
portata alia spalla con una grande facilita e il suo 
imbracciamento perfetto, vi permette di azionare 
immediatamente il tiro. Nessuna altra arma pud 
meritare cosi bene la qualifica di EXPRESS. 
Le canne sono montate con tubi DELCOUR 
realizzati nello stesso acciaio di quello utilizzato per 
le grandi produzioni rnilitari della FN (FAL, 
GP).Earma viene provata ad una pressione di 3.770 
bar per il calibro 8x57 JRS e 3.900 bar per il calibro 
9,3x74R, la precisione e la convergenza di tiro 
rispondono a criteri rigorosi, e sono anche garantite 
dal Banco di Prova di Liegi. Inoltre, la vostra arma 
Express ERICE presenta tutte le caratteristiche 
proprie alle armi Browning : finiture accurate, 
grande sicurezza d'impiego, durata e robustezza che 
sfidano il tempo. Quest'arma e anzitutto destinata 
al cacciatore aweduto. Per rendere al meglio di 
servizio, quest'arma va utilizzata nelle condizioni 
per le quali e stata realizzata. 

MARCHI DI 1DENTIFICAZIONE 

Numero di serie : sotto la leva di chiusura e sulla 
sinistra del blocco di chiusura (gancetti delle 
canne). 

Calibro : sul lato destro delle canne. 

Marchi di prova : sulle canne e nel tondo della 

bascula. 

Meccanismo del grilletto 

II meccanismo del grilletto della vostra carabina 
Express funziona ad inerzia. E' infatti l'energia del 
rinculo conseguente alia partenza del primo colpo 
che rende il secondo colpo immediatamente 
disponibile. II meccanismo e comandato da un 
grilletto unico. II bottone della sicura, posto al 
vertice della coda della basculla, permette di 
mettere l'arma in sicura e selezionare sia la canna 
inferiore che la canna superiore per il tiro del primo 
colpo. 

COMBINAZIONE DELLA SICURA E SELEZIONE DELLE 
CANNE 

Spostando indietro col pollice (verso il calcio), il 



bottone della sicura, l'arma risulta messa in sicura. 
Appare allora una "S" sulla coda della bascula 
(fig. 1). La sicura agisce disinnestando l'asta di 
comando dei ganci collegata al grilletto. Orientando 
il bottone verso la sinistra, quindi scopredo una "O" 
o a destra, scoprendo una "U", non si influisce sulla 
messa in sicura, indica semplicemente che 
spingendolo in avanti il pulsante, la canna 
superiore (Over) (fig, 2) o la canna inferiore 
(Under) (fig, 3) verra selezionata per il tiro del 
primo colpo. Alio scopo di conservare il migliore 
puntamento dopo il tiro del primo colpo, vi 
raccomandiamo di selezionare la canna inferiore 
per prima (bottone verso destra, Jig. 3). 
Mantenete sempre l'arma sulla sicura, salvo quando 
sparate. 

ESPULSORI AUTOMATICI 

Gli espulsori della vostra carabina Express sono 
completamente automatici : il bossolo o i bossoli 
percossi verranno espulsi dall'arma alia fine 
dell'apertura mentre le cartucce non utilizzate 
saranno semplicemente estratte per toglierle piu 
facilmente. 

Leva di chiusura 

La leva di chiusura agisce sul chiavistello che risulta 
aggiustato in modo molto preciso sui ganci delle 
canne. E' stata prevista una riserva di chiusura sul 
chiavistello, che consente una perfetta chiusura 
delle canne per molti anni. Non siate quindi 
sorpresi se la leva di chiusura non e allineata con le 
canne. Ecco perche non e consigliabile di forzare 
col pollice la chiusura deH'arma. Lasciate che la 
chiave si posizioni da sola. Inoltre, la leva di 
chiusura e munita di una vite di sfogo che permette 
l'evacuazione della pressione in caso di perforazione 
della capsula. 

L'angolo fra la leva di chiusura e le canne e normale 
e corrisponde alia riserva di chiusura. 

ASSEMBLAGGIO 

a. Risulta imperativo togliere da tutte le superfici 
metalliche deU'arma i prodotti anticorrosivi che 
vengono applicati in fabbrica. Pulite 
accuratamente l'interno delle canne e l'intemo 
della bascula. Per togliere meglio questa 
protezione e dare alia vostra carabina la sua 
prima lucidatura, adoperate il Legia Spray che 
facilitera quest'operazione. 

b. Prima di assemblare la carabina, verificate che le 
camere siano vuote. 
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Dopo aver pulito accuratamente le parti 
metalliche esterne, depositare una o due gocce 
d'olio sulle superfici anteriori e laterali del gancio 
della cerniera, le superficie laterali del grande 
gancio e tre gocce sull'asta (fig. 5). Un eccesso di 
olio sarebbe non solo inutile ma anche 
pregiudizievole. 

c. Per assemblare le canne con la bascula 
impugnate il calcio con la mano destra e 
bloccatelo sotto il vostro braccio destro. Aprite la 
leva di chiusura con il pollice destro. Prendete le 
canne con la mano sinistra accertandovi che la 
cerniera delle canne appoggi bene contro l'asse di 
cerniera della bascula (fig. 6). 

d. Mantenendo la cerniera delle canne contro l'asse 
della bascula per non perdere l'allineamento, fate 
ruotare le canne per chiudere l'arma (fig. 7). 
Allentate la leva di chiusura. 

e. Spingtre il guardamano all'indietro in modo che 
l'asta entri in contatto con la bascula facendo 
attenzione che il morsetto sia ben stretto nella 
guida appositamente predisposta (fig. 8). 

Attenzione ! 

Durante I'operazione di assemblaggio, dovete 
manipolare la carabina con dolcezza, senza forzarla. 
Nel caso in cui le canne non dovessero collocarsi 
bene nella bascula o se l'allineamento dovesse 
risultare sbagliato, il fatto di forzare non servirebbe 
che a danneggiare le portate e gli aggiustaggi. 

Regolazione DELLE CANNE 

Per regolare la convergenza delle canne, abbiamo 
scelto un meccanismo a trazione interscambiabile. 
Questo nuovissimo sistema del tutto rivoluzionario 
brevettato dalla Browning permettera una 
regolazione ottimale della convergenza delle canne. 
L'operazione di regolazione e delicata e 
personalizzata ad ogni arma secondo il suo 
comportamento al tiro. La regolazione viene 
effettuata da professionisti in condizioni molto 
vicine a quelle che si incontrano nella caccia e 
secondo delle norme estremamente severe. Salvo 
indicazioni contrarie da parte vostra al momento 
dell'ordine, la vostra carabina viene regolata a 60 m. 

Cannocchiale 

La carabina Erice e stata disegnata in modo da 
essere predisposta per il montaggio di un 
cannocchiale. Grazie ad una apposita guida 
integrata sulla canna della carabina Erice e possibile 
installare con estrema facilita qualsiasi strumento 



ottico, senza nessun rischio di montaggio 
imperfetto, a costi assolutamente contenuti. 

Caricamento e tiro 

Prima di sparare la prima cartuccia della giornata, 
1'anima delle canne deve essere perfettamente 
asciutta. Fate passare uno straccio all'interno delle 
canne prima di partire per la caccia. 
Per caricare la carabina, mettetela in sicura, 
introducete una cartuccia in ogni camera. Siccome 
la prima pallottola deve sempre essere sparata con 
la canna inferiore, il pulsante della sicura deve 
essere orientato verso destra (la lettera "U" e 
visibile). 

Si deve manovrare il pulsante indietro ed in avanti 
in modo da ottenere il secondo colpo unicamente 
nel caso, rarissimo, in cui il primo colpo dovesse 
incepparsi. 

Smontaggio 

a. Richiudete la carabina dopo esservi assicurati che 
nessuna cartuccia sia rimasta nelle camere. 
Togliete il guardamano mantenendo il calcio 
sotto il braccio destro e manovrando la leva del 
catenaccio del corpo dell'asta con la mano 
sinistra. Nel medesimo tempo, togliete il 
guardamano dalle canne (fig. 4). 

b. Aprite l'arma e togliete prudentemente le canne 
dalla bascula. Piazzate di nuovo il guardamano 
sulle canne e sollevate la leva del catenaccio del 
corpo dell'asta in modo da evitare di danneggiare 
il guardamano. 

c. Allentate eventualmente la leva di chiusura, 
abbassando la leva dello scatto collocata 
nell'incavo della bascula. 

Non andate oftre questo punto nel smontare la 
vostra carabina ! 

Per una manutenzione normale, basta togliere le canne ed 
eventualmente l'asta. Affidate la vostra carabina ad un 
armaiolo competente per uno smontaggio piu complete 

/VUnutenz/one 

Prima di manipolare l'arma assicurarsi che sia scarica ! 
La carabina Express richiede un minimo di 
riguardo perche dia soddisfazione per lunghi anni. 
Le cure semplici e alia portata di tutti, cominciano 
con una calma e precisa manutenzione deU'arma : 
non trattarla mai con durezza. Dopo ogni battuta di 
caccia occorre pulirla e oliarla. 
Per questo consigliamo vivamente di utilizzare solo 
un olio per armi di ottima qualita. Gli oli a trip lice 
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azione come Legia-Spray puliscono, lubrificano e 
proteggono. 

Da escludere l'utilizzo di prodotti grassi. 
Le canne 

L'intemo delle canne deve essere pulito e oliato 
dopo ogni seduta di tiro. 
Per far questo si deve separare le canne dalla 
bascula. Spruzzare dell'olio Legia-Spray all'mtemo 
di ogni canna e lasciare agire il prodotto per 
qualche minuto. 

Introdurre attraverso le camere uno scovolo munito 
di una pezza di flanella imbevuta di olio. 
Attenzione, l'introduzione dello scovolo 
direttamente dalle bocche rischierebbe di graffiare 
la bocca della canna. Colpi, graffi o danni fatti a 
questa parte essenziale della carabina potrebbero 
comportare conseguenze nefaste sulla sua 
precisione. Occorre cambiare spesso lo straccio di 
flanella fino a quando non vi saranno piu tracce di 
residui di polvere. 

Se necessario, passare uno scovolo in ottone 
imbevuto di olio. 

Dopo la pulizia delle canne, asciugarle bene e 
passare un fine strato di olio mediante uno straccio 
di flanella pulita imbevuta di Legia-Spray per 
proteggerle fino alia prossima utilizzazione. 

Le superfici di supporto 

Le superfici portanti delle canne e della bascula 
sono state realizzate con estrema cura poiche 
giocano un ruolo importante nella longevita della 
carabina. 

Tutte le superfici, sottoposte ad attriti e a spinte 
nell'aprire e nel chiudere l'arma, devono esserre 
sempre perfettamente pulite e leggermente 
lubrificate : 

Le superfici posteriori delle canne, i ganci e le facce 
di rinculo, gli espulsori, il comando della leva di 
armamento, l'asse della cerniera e le superfici di 
rotazione bascula-corpo dell'asta. 
Evitare l'eccesso di olio perche cio attira la polvere e 
rischia di far gonfiare il legno. 

Le superfici esterne 

La bronzatura non costituisce una protezione 
contro la corrosione e deve essere protetta 
dall'umidita e dal sudore acido delle mani. Per 
questo, passate uno straccio imbevuto d'olio su 
tutte le superfici metalliche esterne deH'arma 
avendo cura di togliere eventuali impronte digitali. 
Il buon senso dice di oliare leggermente la carabina 



tutte le volte che viene sottoposta a 
cattivecondizioni atmosferiche o a manipolazioni 
dannose. 

/ MECCANISMI 

Non cercate di accedere ai meccanismi interni di 
percussione o di espulsione. Ogni anno, a fine 
stagione o se l'arma e caduta in acqua, e meglio 
affidare la carabina Express ad un armaiolo 
competente affinche controlli e rinnovi la sua 
lubrificazione. 

Il legno 

Ogni tanto un po' di Legia-Spray d'olio di lino non 
essiccante o un po' di cera per mobili nutriranno e 
conserveranno la bellezza del legno. Si dovra 
applicare il prodotto con parsimonia mediante uno 
straccio che non lasci peli. 

Come r/porre le vostre armi 

Per principio, mettete le vostre armi e le munizioni 
in posti separati. Lontano dalla portata dei bambini. 
Si raccomanda una cassaforte Browning per il 
deposito della carabina. 
Mettete la vostra carabina in un posto secco e 
moderatamente ventilato, lontano da fonti di calore. 
In questo modo, il legno perdera la percentuale di 
umidita eventualmente assorbita senza deformarsi o 
fessurarsi. L'arma sara messa in un astuccio 
unicamente se i due oggetti risultano esenti da 
umidita. 

Le molle sono previste per rimanere sotto tensione 
anche per un periodo prolungato, senza perdere la 
loro potenza, e quindi inutile disarmare i cani di 
percussione e di estrazione. 
Per quanto concerne le munizioni, esse si 
conservano idealmente ad una temperatura di 
2 1 °C e in una atmosfera non troppo secca (60 % 
di umidita). 
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Elenco degli element/ costitutivi 

1. Canne 

2. Basamento del guidone 
2A. Vite di fissazione 

2B. Mirino 

3. Basamento di alzo 
3A. Alzo 

3B. Perno 
3C. Vite 
3D. Espulsore 

4. Slitta espulsore destro 

5. Slitta espulsore sinistra 

6. Vite della slitta (2) 

7. Basculla 

8. Leva di armamento 

9. Asse della leva di armamento 

10. Cane di percussione destro 

11. Viti dell'asse del cane (2) 

12. Cane di percussione sinistra 

13. Molla del cane di percussione (2) 

14. Guida della molla del cane di percussione (2) 

15. Gancetto di percussione sinistra 

16. Asse del gancetto di percussione 

17. Molla del gancetto di percussione (2) 

18. Gancetto di percussione sinistra 

19. Percussore destro 

20. Copiglia del percussore (2) 

21. Percussore sinistra 

22. Molla di ritorno del percussore destro 

23. Scatto 

24. Asse dello scatto 

25. Copiglia dell'astra dello scatto 

26. Asta di comando del gancetto di percussione 

27. Piede dell'asta 

28. Molla dell'asta 

29. Asse dell'asta 

30. Massa 

31. Rollpin della massa (2) 

32. Guida della massa 

33. Rollpin di fissaggio della guida della massa 

34. Bottone della sicura 

35. Piastrina del bottone della sicura 

36. Molla del bottone della sicura 

37. Rollpin della guida del bottone della sicura 

38. Vite della molla del bottone della sicura 

39. Chiave di chiusura 

40. Piede della chiave 

41. Vite del piede della chiave 

42. Molla della chiave 

43. Arresto della molla della chiave 

44. Vite dell'arresto 

45. Catenaccio della canna 



46. Ponticello 

47. Rollpin dell'arresto della massa 

48. Copiglia 

49. Corpo dell'asta 

50. Morsetto del comando della leva d'armamento 

51. Copiglia arresto del morsetto 

52. Molla del morsetto 

53. Vite di bloccaggio della copiglia della leva 
d'armamento 

54. Vite di fissaggio del guardamano 

55. Dado della vite di fissaggio del guardamano 

56. Supporto del catenaccio del corpo dell'asta 

57. Vite anteriore del supporto del catenaccio del 
corpo dell'asta 

58. Vite posteriore del supporto del catenaccio del 
corpo dell'asta 

59. Molla del catenaccio del corpo dell'asta 

60. Vite della molla del catenaccio del corpo dell'asta 

61. Catenaccio del corpo dell'asta 

62. Coppiglia del catenaccio del corpo dell'asta 

63. Cane di espulsione destro 

64. Cane di espulsione sinistra 

65. Asse dei cani di espulsione 

66. Molla del cane di espulsione (2) 

67. Guida molla del cane di espulsione (2) 

68. Base per le molle di espulsione 

69. Vite della base delle molle di espulsione 

70. Gancetto di espulsione (2) 

71. Asse del gancetto di espulsione (2) 

72. Molla del gancetto di espulsione (2) 

73. Asta di armamenti destro 

74. Asta di armamento sinistra 

75. Guardamano 

76. Calcio 

77. Calciolo 

78. Vite del calciolo (2) 

79. Vite d'assemblaggio del calcio 

80. Rondella per vite di assemblaggio 

81. Rondella grower per vite di assemblaggio 

82. Vite di degasaggio 

83. Vite del pezzo di supporto della bocca 

84. Pezzo di supporto della bocca 

85. Anello del pezzo di supporto della bocca 

86. Pezzo distanziatore del supporto della bocca 
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DE EXPRESS BUKS "ERICE": 

De Express "Erice"-karabijn van Browning die u 
onlangs aankocht, is een uitstekend wapen voor de 
drijf/acht, dat u tijdens de beoefening van uw passie, 
1 00% tevreden zal stellen. 

Dankzij dit opmerkelijk uitgebalanceerd en 
buitengewoon goed hanteerbaar wapen, dat 
makkelijk geschouderd wordt en een perfekte val 
heeft, kunt u onmiddellijk schieten. Geen enkel 
ander wapen verdient zo goed zijn kwalificatie : 
EXPRESS. 

De lopen zijn met DELCOUR buizen 
samengebouwd, uitgevoerd in hetzelfde staal als dat 
voor de grote produkties voor militaire doeleinden 
van FN gebruikt wordt, zoals de FAL en de HE 
Na op 3770 bar voor de 8 x 57 JRS en op 3900 bar 
voor de 9,3x74R te zijn getest, worden de precisie 
en de convergentie van het wapen die aan strenge 
criteria beantwoorden, tevens door de Proefbank te 
Liege gegarandeerd. 

Uw ERICE biedt bovendien alle kenmerken die 
eigen aan de BROWNING wapens zijn, zoals 
verzorgde afwerkingen, een grote veiligheid bij het 
gebruik en een betrouwbaarheid en een stevigheid 
die tegen de tand destijds bestand zijn. Maar in de 
allereerste plaats is dit wapen bestemd voor de 
oordeelkundige jager. Om u het maximum aan 
diensten te bieden, vraagt het volgens de 
voorwaarden gebruikt te worden waarvoor het 
werd ontworpen en ontwikkeld. 

NUMMERING EN IDENTIFIKATIEMERKEN 

Het serienummer staat onder de sluitsleutel en op 
de linkerkant van het blok "Loophaken" ingeslagen. 
Het kaliber staat op de rechterkant van de lopen 
aangegeven. 

De testmerken staan op de lopen en in de bodem 
van de bascule. 

Trekkermechanisme 

Het trekkermechanisme van uw Express buks is 
van het type "met traagheid": de energie van de 
door het afvuren van het eerste schot veroorzaakte 
terugstoot, maakt het tweede schot onmiddellijk 
beschikbaar. Het mechanisme wordt door een 
enkele trekker gestuurd. Met de veiligheidsnok op 
de top van de basculestaart kan het wapen op veilig 
worden gezet en kan de onderste of bovenste loop 
voor het afvuren van het eerste schot gekozen 
worden. 



COMBINATIE VEILIGHEID - KEUZE VAN DE LOPEN 

De buks staat op veilig wanneer de veiligheidsnok 
in de achterste stand (naar de kolf toe) staat waarbij 
een "S" op de basculestaart tevoorschijn komt 
(fig. 1). De veiligheid werkt doordat de stuurstang 
van de tongen die met de trekker verbonden is, van 
de tongen wordt ontkoppeld. 
De stand van de nok links waarbij een "O" of 
rechts waarbij een "U" tevoorschijn komt, 
beinvloedt niet het op veilig zetten. Dit geeft slechts 
aan dat door deze nok naar voren te drukken, de 
bovenste loop (Over) (fig. 2) of de onderste loop 
(Under) (fig. 3) wordt gekozen voor het afvuren van 
het eerste schot. 

Om een zo goed mogelijke standbepaling na het 
afvuren van het eerste schot te houden, raden wij u 
aan eerst de onderste loop te gebruiken (nok naar 
rechts, fig. 3). 

Het wapen steeds op veilig houden, behalve 
wanneer u gaat schieten. 

AUTOMATISCHE EJECTOREN 

De haanejectoren van uw Express buks zijn 
volautomatisch ; de ontstoken huls op hulzen 
worden aan het eind van zijn opening uit het 
wapen geworpen terwijl de scherpe patroon of 
patronen worden uitgetrokken om hun 
verwijdering makkelijker te maken. 

Sluitsleutel 

De sluitsleutel werkt in op de grendel die zeer 
nauwkeurig op de loophaken is ingesteld. Er is een 
vergrendelingsreserve voorzien die een perfekte 
vergrendeling van de lopen gedurende talrijke jaren 
verzekert. 

U moet dus niet verbaasd staan te kijken wanneer 
de sluitsleutel niet in de as van de lopen ligt. Het 
heeft dus geen enkele zin met de duim de 
vergrendeling van het wapen te beklemtonen. 
U kunt dus beter de sluitsleutel uit zichzelf naar 
zijn plaats laten terugkomen. Bovendien is de 
sleutel voorzien van een ontgassingsschroef 
waarmee de druk kan worden afgevoerd wanneer 
een slaghoedje is geperforeerd. 
De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt, is 
normaal en geeft aan dat er een 
vergrendlingsreserve is. 

Samenbouwen 

a. Het is volstrekt noodzakelijk alle metalen opper- 
vlakken van het wapen te ontdoen van de anti- 
roesprodukten die in de fabriek zijn aangebracht. 



Browning 



nederlands 27 



De kern van de lopen en de binnenkant van de 
bascule moeten met speciale zorg worden 
gereinigd. 

Legia Spray zal u deze operatie makkelijker 
maken. 

b. Alvorens de buks samen te bouwen, moet u 
nagaan of de kamers leeg zijn. 

Na een zorvuldig reinigen van de buitenste 
metalen delen, brengt u een of twee druppeltjes 
olie op de voorste en zijvlakken van de 
scharnierhaak aan alsmede op de zijvlakken van 
de grote haak en 3 druppeltjes op het voorhout 
(fig. 5). Een teveel aan olie is niet alleen 
overbodig maar kan ook nadelig zijn. 

c. Om de lopen in de bascule te plaatsen, met uw 
rechterhand de kolf bij het handvat vastgrijpen 
en de kolf onder uw rechterarm klemmen. Met 
uw rechterduim opent u de sluitsleutel. Met uw 
linkerhand, grijpt u de lopen vast en voert u de 
scharnier van de kleine loophaak in de as van de 
bascule in (fig. 6). 

d. Terwijl u de scharnier tegen zijn as houdt om de 
uitlijning bascule-lopen in stand te houden, laat 
u de lopen zwenken om het geweer te sluiten 
(fig. 7) ; de sluitsleutel loslaten. 

e. Trek de handbeschermer naar achteren zodat hij 
met de bascule in aanraking komt en zorg ervoor 
dat de sluithaak goed in de daartoe voorziene 
gleuf zit (fig. 8). 

Opge/et ! 

Tijdens het samenbouwen, moet u voorzichtig met de 
buks omgaan, zonder deze te forceren. Indien de 
lopen niet goed in de bascule zijn ingevoegd of 
indien de uitlijning onjuist is, kan door het forceren 
een beschadiging van de draagvlakken en de 
regelingen veroorzaakt worden. 

REGELING VAN DE LOPEN 

Om de convergentie van de lopen af te stellen, hebben 
we geopteerd voor een verwisselbaar mechanisme met 
verbindingsstukken. Dit spiksplintemieuw en 
revolutionair systeem waarop Browning een patent heeft, 
laat een doeltreffende afstelling van de convergentie van 
de lopen toe. 

De regeling is een uiterst nauwkeurige operatie en is aan 
elk wapen aangepast volgens zijn aan het schieten eigen 
gedrag. Deze regeling wordt door vakmensen uitgevoerd 
onder omstandigheden welke zeer dicht die benaderen 
welke men bij de jacht ontmoet en volgens uitzonderlijk 
strenge normen. Behoudens tegenbeding van uw kant bij 
de bestelling, werd uw buks geregeld op 60 m. 



Vizier 

De Erice-karabijn werd zodanig ontworpen dat de 
montage van een vizier eenvoudiger wordt. Een 
geintegreerde montagerail op de loop van de Erice 
laat een makkelijke kijkermontage toe zonder risico 
op ontregeling en dit tegen geringere kost. 

Laden en schieten 

Alvorens de eerste patroon van de dag af te vuren, 
moet de ziel van de lopen volledig droog zijn. Haal 
een poetslapje door de lopen alvorens op jacht te 
vertrekken. 

Voor het laden van de buks, deze op veilig zetten 
en een patroon in elke kamer doen. Daar de eerste 
patroon bij voorkeur door de onderste loop moet 
worden afgevuurd, moet de veiligheidsnok zich 
rechts vebinden ("U" is zichtbaar). 
Slechts in het - zeer zelden voorkomend - geval 
van een eventueel ketsen van het eerste schot, moet 
de nok naar achter worden gedrukt en vervolgens 
naar voren om het eerste schot te kunnen afvuren. 

UlTEENEMEN 

a. Na gekontroleerd te hebben dat er geen enkele 
patroon meer in de kamers is achtergebleven, de 
buks weer sluiten. De handbeschermer 
verwijderen door de klof vastgeklemd tegen uw 
rechterarm te houden en de hefboom van de 
voorhoutgrendel met de linkerhand te bewegen. 
Tegelijkertijd de handbeschermer van de lopen 
losmaken (fig. 4). 

b. Het wapen openen en voorzichtig de lopen van 
de bascule vrijmaken. Plaats de handbeschermer 
weer op de lopen om te voorkomen dat hij 
wordt beschadigd door de hefboom van de 
voorhoutgrendel op te lichten. 

c. De sluitsleutel kan eventueel weer worden 
losgelaten door de spanhefboom die zich in de 
uitsparing van de bascule bevindt, naar beneden 
te doen. 

Niet verder gaan met het uiteennemen van uw buks ! 

U moet zich beperken tot de verwijdering van de 
lopen en, eventueel, van het voorhout ; dit is 
voldoende voor een normaal onderhoud. Elke 
verdere demontage moet aan een deskundig 
wapenhandelaar worden toevertrouwd. 
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Onderhoud 

Alvorens tot elk hanteren over te gaan, met u kontroleren 
of uw wapen ontladen is ! 
Uw Express buks vraagt een minimum aan 
verzorging om u algehele voldoening gedurende 
talrijke jaren te geven. De verzorging, binnen het 
bereik van iedereen, begint met een zacht en 
nauwkeurig hanteren van het wapen : u mag het 
nooit ruw behandelen. Na elke jachtpartij, moet u 
uw wapen reinigen en olien. 
Met het oog op dit onderhoud, kunnen wij niet 
voldoende aanbevelen slechts een goede, dunne 
wapenolie te gebruiken. De oliesoorten met 
driedubbele werking reinigen, smeren en 
beschermen zoals Legia Spray. 
Alle andere vette produkten mogen absoluut met 
worden gebruikt. 

LOPEN 

De lopen moeten, elke keer wanneer er geschoten 
is, van binnen gereinigd en geolied worden. 
Hiervoor moet u de lopen van de bascule 
losmaken. Verstuif Legia Spray in elke loop en laat 
het produkt enkele minuten inwerken. 
Door de kamers een stok halen, voorzien van een 
stuk flanel dat vooraf met olie is doordrenkt. Het 
invoeren van de stok via de monding zou, indien u 
niet uitkijkt, de monding van de loop kunnen 
schrammen. Elke stoot of beschadiging van dit 
essentiele deel van uw buks zou nadelige gevolgen 
voor zijn nauwkeurigheid kunnen hebben. Vervang 
de doek tot deze geen enkel spoor van kruitresten 
meer te zien geeft. 

Indien nodig, een messing wisser die ook met olie 
doordrenkt is, door de lopen halen. 
Na het reinigen van de loop, deze naar behoren 
drogen en bestrijken met een dun laagje Legia 
Spray met behulp van een schoon stuk flanel 
teneinde zodoende de loop tot het eerstvolgende 
gebruik te beschermen. 

Wrijfvlakken 

De draagvlakken van de lopen en de bascule 
werden uitzonderlijk zorgvuldig tot stand 
gebracht : ze spelen een fundamentele rol in de 
lange levensduur van de buks. 
Alle wrijfvlakken waar wrijvingen en drukkrachten 
bij het openen en sluiten van het wapen 
uitgeoefend worden, moeten steeds perfekt rein en 
lichtjes geolied zijn. 

We noemen, bijvoorbeeld, de kamervlakken van de 
lopen, de haken en hun terugstootvlakken, de 



ejectoren, de stuurpen van de spanhefboom en, 
voor wat de bascule betreft, de zijvlakken, de 
grendel, de lagers van de haken, de spanhefboom, 
de scharnieras en de zwenkvlakken bascule - 
voorhout. 

Vermijd een teveel aan olie dat een stofnest zou 
kunnen vormen en waardoor het hout zou kunnen 
opzwellen. 

Metalen buitenoppervlakken 

Het geblauwen vormt op zichzelf geen bescherming 
tegen corrosie ; dit moeten gevrijwaard worden van 
vocht en de dikwijls zure transpiratie van de 
handen. Hiervoor moet u een geoliede doek over 
alle metalen buitenoppervlakken van het wapen 
halen waarbij u erop moet letten dat vingersporen 
uitgewist worden. Het gezonde verstand schrijft 
uiteraard voor dat de buks lichtjes moet worden 
geolied elke keer wanneer hij aan 
weersomstandigheden of een ongustig hanteren 
werd blootgesteld. 

Mechanismen 

Probeer niet zelf toegang te krijgen tot de 
mechanismen voor ontsteking of uitwerpen. Elk 
jaar, bij afloop van het seizoen, of wanneer uw buks 
in het water is gevallen, moet u uw Express buks 
aan een vakkundig wapenhandelaar toevertrouwen 
voor een kontrolebeurt en hem opnieuw laten 
invetten. 

Hour 

Af en toe een beetje Legia Spray, niet drogende 
lijnolie of een goede meubelwas zullen het hout 
voeden en zijn mooie aspekt in stand houden. Het 
produkt mondjesmaat met een niet pluizende doek 
aanbrengen. 

Opbergen 

Als principe moet u aanhouden uw wapens en 
munities afzonderlijk op te bergen, buiten het 
bereik van kinderen. 

Een Browning-wapenkluis is hiervoor perfect 
geschikt. 

Berg uw buks op een droge en enigszins verluchte 
plaats op, ver verwijderd van sterke 
warmtebronnen zodat het hout geleidelijk aan het 
eventuele vocht verliest, zonder te vervormen of te 
barsten. 

Het wapen mag slechts in een foedraal worden 
opgeborgen wanneer beide volkomen vochtvrij zijn. 
De veren zijn voorzien om onder spanning te 
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A CARABINA EXPRESS "ERICE" : 

A carabina Express Browning "Erice" que acaba de 
adquirir e uma exce/ente arma de batida que Ihe 
proporcionara inteira satisfacao na pratica da sua 
paixao. 

Notavelmente equilibrada e manejavel, esta arma 
adapta-se ao ombro com facilidade e a sua queda 
perfeita permite-lhe imediatamente estar em acgao 
de tiro. Nenhuma outra arma merece tanto o seu 
qualitativo: Express 

Os canos sao montados com tubos DELCOUR 
realizados no mesmo ago que aquele que e utilizado 
nas grandes produgdes militares da FN, tais como o 
FAL e o GP Depois de testada a 3770 bars para a 
8x57 JRS e 3900 bars para a 9,3x74R, a precisao e 
convergencia da arma que respondem a rigorosos 
criterios, sao tambem garantidas pelo Banco de 
Prova de Liege. 

Alem disso, a sua Erice apresenta todas as 
caracteristicas proprias das armas BROWNING, tais 
como os acabamentos cuidados, uma grande 
seguranga na utilizagao, fiabilidade e robusteza a 
prova do tempo. Ela e sobretudo destinada ao 
cagador prudente que voce e. Para lhe proporcionar 
o maximo de rendimento, deve ser utilizada nas 
condigoes para as quais foi concebida. 

Numeracao e marcacoes 

O numero de serie esta gravado debaixo da chave 
de fecho e do lado esquerdo do bloco "ganchos de 
canos". 

O calibre esta indicado do lado direito dos canos. 
As marcas de prova estao aplicadas nos canos e no 
fundo da bascula. 

Mecanismo de gatilho 

O mecanismo de gatilho da sua carabina Express e 
do tipo de inertia: e a energia do recuo ocasionado 
pelo disparo do primeiro tiro que torna o segundo 
tiro imediatamente disponivel. O mecanismo e 
comandado por um gatilho unico (monogatilho). 
dispositivo de seguranga situado no topo da cauda 
de bascula permite colocar a arma em seguranga e 
seleccionar o cano inferior ou superior para o 
disparo do primeiro tiro (selector). 



COMBINACAO SEGURANGA - 
SELECCAO DOS CANOS 

A carabina esta em seguranga quando o dispositivo 
de seguranga esta na posigao para tras (em direcgao 
a coronha) deixando aparecer um "S" na cauda da 
bascula (fig. 1). A seguranga actua ao desligar a 
barra de comando dos gatilhos ligada ao sistema de 
gatilho. 

O posicionamento do dispositivo para a esquerda, 
descobrindo um "O", ou a direita um "U", nao tern 
influencia na colocagao em seguranga. Indica 
simplesmente que, ao empurra-lo para a frente, o 
cano superior (Over) (fig.2) ou inferior (Under) 
(fig.3) sera seleccionado para o disparo do primeiro 
tiro. 

Para conservar a melhor pontaria possivel apos o 
disparo do primeiro tiro, aconselhamo-lo a 
seleccionar prioritariamente o cano inferior 
(dispositivo a direita, fig. 3) 
Mantenha sempre a arma em seguranga , ate ao 
momento do disparo. 

EjECTORES AUTOMATICOS 

Os ejectores de caes da sua carabina Express sao 
completamente automaticos: as munigoes 
percutidas serao ejectados da arma no extremo da 
sua abertura, enquanto que o ou os cartuchos vivos 
serao extraldos unicamente para facilitar a sua 
remogao. 

Chave de fecho 

A chave de fecho actua no tranco, que se ajusta de 
forma muito precisa nos ganchos do cano. Foi 
prevista uma reserva de trancamento, que assegura 
um trancamento perfeito dos canos durante muitos 
anos. Portanto, nao fique surpreendido se a chave 
de fecho nao esta no eixo dos canos. Nao e 
portanto util confirmar com o polegar o 
trancamento da arma. Antes deixe a chave de 
trancamento voltar ao lugar por ela mesma. Esta 
chave esta provida de um parafuso de 
descompressao que permite evacuar a pressao em 
caso de perfuragao da capsula 
O angulo que a chave de fecho faz com os canos e 
normal e corresponde a reserva de trancamento. 

MONTAGEM 

a. Torna-se imperativo libertar as superficies 
metalicas da arma dos produtos anti-corrosivos 
aplicados na fabrica. 
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b. Antes de montar a carabina, verifique se a 
camaras estao vazias. 

Apos uma limpeza cuidada das partes metalicas 
externas, deposite uma ou duas gotas nas faces 
anteriores do gancho grande e 3 gotas no trogo 
(fig. 5). Excesso de oleo seria nao so inutil como 
prejudicial. 

c. Para colocar os canos na bascula, com a sua mao 
direita, agarre na coronha pelo punho e prenda-a 
debaixo do seu brago direito. Com o polegar 
direito, abra a chave de fecho. Com a mao 
direita, agarre nos canos e coloque a charneira do 
pequeno gancho no eixo da bascula (fig. 6). 

d. Ao manter a charneira contra o seu eixo para 
conservar o alinhamento bascula-canos, faga 
girar os canos para fechar a espingarda (fig. 7) e 
largue a chave de fecho. 

e. Puxe o guarda-mao para tras de maneira a que a 
no trogo entre em contacto com a bascula tendo 
o cuidado de verificar se a ferragem esta metido 
na ranhura prevista para o efeito (fig. 8). 

Atencao! 

Durante a montagem, maneje a arma suavemente 
sem forcar. Se os canos nao estao bem colocados na 
bascula ou se o alinhamento esta incorrecto, o facto 
de forcar so danificaria as e os ajustamentos. 

REGULACAO DOS CANOS 

Para a regulagao da convergencia dos canos 
escolhemos um mecanismo intercambiavel de aneis. 
Este novo sistema revolutionary e registado pela 
Browning permitira uma regulagao eficaz da 
convergencia dos canos. 

A regulagao e uma operagao delicada e adaptada a 
cada arma de acordo com o seu comportamento 
proprio de tiro. E executada por profissionais em 
condigoes que se aproximam grandemente das que 
se encontram em situagao de caga, e seguindo 
normas extremamente severas. Salvo estipulagao 
contraria da sua parte aquando da encomenda, a 
sua carabina foi regulada a 60 m. 

OCULO 

A carabina Erice foi concebida de maneira a 
simplificar a montagem do oculo. Um carril de 
montagem integrado no cano da Erice permite a 
facil colocagao de uma optica sem risco de 
desafmar e isto a menor custo. 



Carregamento e tiro 

Antes de atirar o primeiro cartucho do dia, o 
interior dos canos deve estar perfeitamente seco. 
Passe um pano de flanela pelo interior dos canos 
antes de ir a caga. 

Para carregar a carabina, coloque a seguranga e 
introduza um cartucho em cada camara. Como a 
primeira bala deve preferivelmente ser atirada pelo 
cano inferior, o dispositivo de seguranga deve estar 
a esquerda ("U" aparente). So no caso - muito raro 
- dum primeiro tiro eventualmente falhado e que se 
deve manobrar o dispositivo para tras e para a 
frente para obter o segundo tiro. 

Desmontagem 

a. Depois de se ter assegurado de que nenhum 
cartucho ficou nas camaras, torne a fechar a 
carabina. Remova o guarda-mao mantendo a 
coronha firmemente imobilizada contra o seu 
brago direito e manobrando a alavanca do fecho 
de fuste com a mao esquerda. Simultaneamente, 
afaste o guarda-mao dos canos (fig. 4). 

b. Abra a arma e liberte prudentemente os canos da 
bascula. Para evitar danificar o guarda-mao, volte 
a coloca-lo sobre os canos ao levantar a alavanca 
do fecho do fuste 

c. A chave de fecho pode eventualmente libertar-se 
ao rebaixar a alavanca de armamento situada na 
parte inferior da bascula. 

Nao feve ma/s fonge a desmontagem da sua 
carabina! 

Limite-se a remogao dos canos e eventualmente da 
longuesse, o que e suficiente numa manutengao 
normal. Qualquer desmontagem mais completa 
deve ser confiada a um armeiro competente. 

MANUTENCAO 

Antes de qualquer manipulagao, certifique-se de que a 
sua arma esta descarregada! 
A sua carabina Express requer um minimo de 
cuidados para lhe proporcionar inteira satisfagao 
durante muitos anos. Os cuidados, ao alcance de 
todos, comegam por uma manipulagao suave e 
precisa da arma: nunca a trate com rudeza. Apos 
cada cagada, limpe-a e lubrifique-a. 
Pare este fim, nao podemos deixar de recomendar 
que utilize unicamente oleo fino para armas. Os 
bleos de tripla acgao, como o Legia Spray, limpam, 
lubrificam e protegem. 

Todos os outros produtos gordurosos/lubrificantes 
sao de excluir. 
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Canos 

O interior dos canos deve ser limpo e lubrificado 
apos cada sessao de tiro. 

Para tal, separe os canos da bascula. Vaporize um 
pouco de Legia Spray no interior de cada cano e 
deixe actuar o produto durante alguns minutos. 
Introduza pelas camaras uma varinha guarnecida de 
um bocado de flanela previamente embebido de 
oleo. 

A introdugao da varinha pela boca podera, se nao 
tiver cuidado, arranhar a boca do cano. 
Qualquer golpe ou danificacao nesta parte essencial 
da sua carabina poderia ter consequencias 
irreversiveis sobre a sua precisao. Mude o pano ate 
que ele nao apresente ja nenhuma marca de 
residuos de pblvora. 

Se necessario, passe uma escovmha de cobre 
embebida de oleo. 

Apos a limpeza do cano, seque-o convenientemente 
e unte-o com uma pelicula de Legia Spray com uma 
flanela limpa para o proteger ate a proxima 
utilizagao. 

Segmentos 

As superficies de apoio dos canos e da bascula 
foram realizadas com um cuidado extremo: 
desempenham um papel fundamental na 
longevidade da arma. 

Todas as segmentos onde se exercem os atritos e as 
pressoes durante a abertura e o fecho da arma 
devem sempre ser perfeitamente limpas e 
ligeiramente lubrificadas. 
Fazemos referenda as faces de encaixe dos canos, 
aos ganchos e as suas faces de recuo, aos ejectores, 
ao toe de comando da alavanca de armamento, e no 
que diz respeito a bascula, aos lados, ao fecho, ao 
alojamento dos ganchos, a alavanca de armamento, 
ao eixo de charneira e as faces de pivotagem 
bascula- fuste. 

Evite o excesso de oleo, que atrairia o pb e poderia 
fazer inchar as madeiras. 

Superficies metalicas externas 

O bronzeamento nao constitui em si uma protecgao 
contra a corrosao; deve ser protegido da humidade 
e da transpiracao muitas vezes acida das maos. Para 
tal, passe um pano com oleo em todas as 
superficies metalicas externas da arma, tendo o 
cuidado de apagar as marcas de dedos. O bom 
senso manda obviamente lubrificar ligeiramente a 
carabina cada vez que for submetida a condicoes 
atmosfericas ou manipulacoes desfavoraveis. 



Mecanismos 

Nao tente chegar aos mecanismos de percussao ou 
de ejecgao. Todos os anos, em fim de estagao, ou no 
caso de a ter deixado cair dentro de agua, confie a 
sua carabina Express a um armeiro competente 
para que a controle e renove a sua lubrificacao. 

Madeiras 

Periodicamente, a aplicacao de um pouco de Legia 
Spray, de oleo de linho nao secante ou boa cera 
para moveis revitalizam as madeiras e conservarao a 
sua bela aparencia. Aplique o produto com 
moderacao com um trapo de tecido nao felpudo. 

Arrumacao 

Por principio, guarde as suas armas e as suas 
munigoes em locais separados e fora do alcance das 
criangas. 

A utilizagao de um cofre-forte Browning seria 

perfeitamente conveniente. 

Coloque a sua carabina num local seco e 

moderadamente arejado, longe de fontes de grande 

calor, para que as madeiras percam 

progressivamente a eventual humidade, sem se 

deformarem ou estalarem. 

A arma so deve ser guardada no seu estojo se 

ambos estiverem isentos de humidade. 

As molas foram concebidas para permanecer sob 

tensao sem que percam a sua potencia, mesmo por 

um perlodo longo; nao e portanto necessario 

desarmar os caes de percussao e de ejecgao. 

As munigoes, por seu lado, conservam-se 

idealmente a uma temperatura de 21° C e numa 

atmosfera nao muito seca (60% de humidade). 
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LlSTA DAS PECAS CONSTITUTES 

1 . Canos 

2. Suporte do ponto de mira 
2A. Parafuso do suporte de mira 
2B. Ponto de mira 

3. Suporte da alga 
3A. Alga 

3B. Cavilha 
3C. Parafuso 
3D. Ejector 

4. Corrediga direita 

5. Corrediga esquerda 

6. Parafuso de corrediga 

7. Bascula 

8. Alavanca de armamento 

9. Eixo da alavanca de armamento 

10. Cao de percussao direito 

11. Parafuso-eixo de cao (2) 

12. Cao de percussao esquerdo 

13. Mola de cao de percussao (2) 

14. Guia-mola do cao de percussao (2) 

15. Gatilho de percussao 

16. Eixo de gatilho de percussao 

17. Mola de gatilho de percussao (2) 

18. Gatilho de percussao esquerdo 

19. Percutor direito 

20. Cavilha do percutor (2) 

21. Percutor esquerdo 

22. Mola de retorno do percutor direito 

23. Gatilho 

24. Eixo de gatilho 

25. Golpilha de suporte de gatilho 

26. Suporte de comando de gatilho de percussao 

27. Base de suporte 

28. Mola de suporte 

29. Eixo de suporte 

30. Massa 

31. Rollpin de massa 

32. Guia de massa 

33. Rollpin de fixagao do guia de massa 

34. Botao de seguranga 

35. Freio do botao de seguranga 

36. Mola do botao de seguranga 

37. Rollpin de indexagem do botao de seguranga 

38. Parafuso da mola do botao de seguranga 

39. Chave de fecho 

40. Base da chave 

41. Parafuso da base da chave 

42. Mola de chave 

43. Topo da mola de chave 

44. Parafuso de topo 

45. Fecho do cano 



46. Guarda-mato 

47. Rollpin 

48. Cavilha 

49. Base do fuste 

50. Toe de comando da alavanca de armamento 

51. Cavilha-fecho de toe 

52. Mola de toe 

53. Parafuso de freio 

54. Parafuso de manutengao do guarda-mao 

55. Porca do parafuso de manutengao do guarda-mao 

56. Suporte de fecho de base de fuste 

57. Parafuso anterior do suporte de fecho de base do 
fuste 

58. Parafuso posterior do suporte de fecho base do 
fuste 

59. Mola do fecho de base do fuste 

60. Parafuso da mola do fecho de base do fuste 

61. Fecho de base do fuste 

62. Cavilha de fecho de base do fuste 

63. Cao de ejecgao direito 

64. Cao de ejecgao esquerdo 

65. Eixo dos caes de ejecgao 

66. Mola do cao de ejecgao (2) 

67. Guia-mola do cao de ejecgao 

68. Suporte das molas de ejecgao 

69. Parafuso do suporte das molas de ejecgao 

70. Gatilho de ejecgao 

71. Eixo de gatilho de ejecgao (2) 

72. Mola de gatilho de ejecgao (2) 

73. Varao de armamento direito 

74. Varao de armamento esquerdo 

75. Guarda-mao 

76. Coronha 

77. Placa de coice/recuo 

78. Parafuso de placa de coice/recuo (2) 

79. Parafuso de montagem da coronha 

80. Anilha para parafuso de montagem 

81. Anilha "grower" para parafuso de montagem 

82. Parafuso de descompressao 

83. Parafuso de anel de convergencia 

84. anel de convergencia 

85. Anel/bragadeira de anel de convergencia 

86. Suporte de anel de convergencia 
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